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Technische fiche 

 

Naam site:       Goed ten Boekel 

Onderzoek:      Bureauonderzoek, geofysisch onderzoek en opgraving  

Ligging:       Burggravenlaan 1, 9940 Evergem, Oost-Vlaanderen 

Kadaster:  Afdeling 1, Sectie C, Percelen: 1265, 1266 

Coördinaten:     Noordwest: x: 105819.07 y: 200710.28 

       Noordoost:  x: 105916.12 y: 200769.88 

       Zuidoost  x: 105936.92 y: 200676.39 

       Zuidwest:  x 105834.09 y: 200673.50 

Uitvoerder:      BAAC Vlaanderen bvba 

Projectcode BAAC:     2016-070 

Vergunningsnummer:    2021/005 

Naam aanvrager:     Robrecht Vanoverbeke 

Projectleiding:      Robrecht Vanoverbeke en Niels Janssens 

Terreinwerk: Niels Janssens, Ben Terryn en Robrecht Vanoverbeke 

Verwerking:     Niels Janssens en Robrecht Vanoverbeke 

Trajectbegeleiding: Stani Vandecatsye (Agentschap Onroerend Erfgoed) 

Bewaarplaats archief:     BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 

Grootte projectgebied:    ca. 7.000 m2 

Grootte onderzochte oppervlakte:  Geofysisch onderzoek: ca. 3640 m² 

       Opgraving: ca. 65 m² 

       Zone controleboringen: 65 m² 

Reden van de ingreep:    Restauratie binnen het projectgebied  

Bijzondere voorwaarden:   Onroerend Erfgoed Oost Vlaanderen 

Archeologische verwachting: Het Goed Ten Boekel gaat in oorsprong terug op een 
middeleeuwse motte met omwald opper- en neerhof. Ten 
Boekel wordt in de schriftelijke bronnen reeds in de 13de 
eeuw vermeld maar behalve eigendomsgegevens is over de 
vroege evolutie en ruimtelijke structuur van de motte weinig 
gekend. De vroegste iconografische bron vinden we terug in 

dat het hoofdgebouw in zijn huidige toestand goed bewaard 
gebleven is en dat er nog steeds middeleeuwse relicten 
aanwezig zijn op de site zoals de duiventoren en delen van de 
walstructuur. 

Vraagstelling: Zie 1.3  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Naar aanleiding van een bouwaanvraag ter restauratie en renovatie van het Goed ten Boekel aan de 
Burgravenlaan 1 in Evergem voerde BAAC Vlaanderen een bureaustudie uit aangevuld met een 
geofysisch en archeologisch onderzoek.  

de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 
voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de opdrachtgever 
beslist, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke archeologische 
waarden te onderzoeken voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden 
ingepast kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd 
worden. 

Het Agentschap Onroerend Erfgoed stelde Bijzondere Voorwaarden voor een opgraving op bij de 
vergunning. Het doel van de Bijzondere Voorwaarden is, via de vergunning voor een archeologische 
opgraving, voorwaarden op te leggen waaraan een archeologisch onderzoek moet voldoen. Daarnaast 
heeft dit document als doel om de kwaliteit van de opgraving te waarborgen. 

Het archeologisch onderzoek zoals omschreven in de Bijzondere Voorwaarden valt uiteen in drie delen 
m.n. een bureaustudie, een geofysisch onderzoek en een opgraving van de zones die verstoord zouden 
worden. Voorliggend Eindrapport omvat de resultaten van deze onderzoeken.  

De grote tijdspanne tussen het opmaken van de Bijzondere Voorwaarden (2016) en de oplevering van 
dit Eindrapport (2022) is te wijten aan het feit dat de renovatiewerken volledig werden uitgevoerd 
door de eigenaar zelf, wat als een meerjarenproject werd gepland.  

1.2 Overzicht uitgevoerde onderzoeken 

Het geofysisch onderzoek werd uitgevoerd op 14 juni 2016 door Saricon Safety & Risk Consultancy. 

De opgraving werd uitgevoerd op 16 november 2021. Projectverantwoordelijken waren Robrecht
Vanoverbeke en Niels Janssens. Ben Terryn werkte mee aan het onderzoek. Contactpersoon bij de 
bevoegde overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, was Inge Zeebroek.  

Op 7 oktober 2022 werden nog enkele controleboringen uitgevoerd ter hoogte van de zone met 
geplande werken voor de aanleg van een nieuw terras.  
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Plan 1: Situering plangebied op de meest recente orthografische foto1 
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1.3 Onderzoeksdoelstelling  

Zoals in de Bijzondere Voorwaarden aangegeven formuleert de vergunninghouder de onderzoeks-
vragen zelf, op basis van het bureauonderzoek en de resultaten van het geofysisch luik.  

Volgende onderzoeksvragen zullen middels bureauonderzoek, geofysisch onderzoek en opgraving 
behandeld worden: 

- Wat zijn de gekende landschappelijke, archeologische en historische gegevens en welke 
aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het 
terrein? 

- Kan het geofysisch onderzoek waarden aanduiden die gelinkt kunnen worden met de gekende 
informatie uit het bureauonderzoek? 

- Zijn er archeologische waarden aanwezig binnen het onderzoeksterrein? Zoja, 

o Welke? Beschrijf. 

o Welke waarde/relevantie hebben deze?  

o Kunnen ze de gekende gegevens uit het bureauonderzoek aanvullen? 

o Welk natuurwetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk voor verdere studie naar 
deze waarden?  

 Wat is het resultaat van de waardering en analyse?  

- Wat is de impact van de geplande werken op eventueel aanwezige waarden? 

 

  

 
1 AGIV 2022c 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Voorgeschreven strategie en methodiek 

De Bijzondere Voorwaarden stelden als volgt: 

De restauratie van het Goed Ten Boekel gaat gepaard met bodemingrepen die een impact 
hebben op het archeologisch bodemarchief van de site . Aangezien het archeologisch 
bodemarchief van de site nagenoeg onbekend is dient een bureaustudie en een geofysisch 
onderzoek uitgevoerd te worden om het archeologisch bodemarchief te in kaart te brengen, om 
de impact van de geplande werken in te schatten en om bodemingrepen zoals nieuwe 
nutsleidingen indien nodig te verschuiven waardoor archeologische resten gevrijwaard worden. 

Bureaustudie 

De bureaustudie omvat een beperkt historisch en cartografisch bronnenonderzoek waarin de 
opdrachtnemer van de geofysische prospectie zich vertrouwd maakt met de historiek van de 
archeologische site, het (historisch) bronnen- en kaartmateriaal verzameld. De gegevens van de 
bureaustudie worden afgetoetst aan de resultaten van het geofysisch onderzoek en worden 
geïntegreerd in het rapport. 

Doel van de archeologische bureaustudie is om in combinatie met het geofysisch onderzoek- de 
aanwezigheid en bewaringstoestand van de archeologische monumenten te kunnen inschatten, 
om de impact van de werken op het aanwezige archeologische erfgoed in te schatten en om zo 
concrete aanbevelingen te formuleren in functie van het behoud van archeologisch erfgoed.

 

In het bureauonderzoek wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake bodemkunde, 
geomorfologie, historie en archeologie met betrekking tot de onderzoekslocatie en omgeving. Deze 
informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied en het 
beantwoorden van de onderzoeksvraagstelling.  
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2.2 Landschappelijke en bodemkundige situering 

2.2.1 Topografische situering 

Het Goed Ten Boekel is gelegen in Evergem, meer bepaald in de deelgemeente Langerbrugge, een 
plaats aan het kanaal van Gent-Terneuzen en vormt samen met Kerkbrugge de woonkern Kerkbrugge-
Langerbrugge. Het onderzoeksterrein bevindt zich ten oosten van de dorpskern van Evergem. Het 
domein is gelegen aan de Burggravenstroom en de Burggravenlaan. De zone rondom de site is zeer 
dun bebouwd, op enkele woonverkavelingen na. 

 
Plan 2: Situering plangebied op de GRB-kaart.2 

Evergem is gelegen centraal in de Kale-vallei en ligt eveneens centraal in Zandig-Vlaanderen, meer 
bepaald in de Vlaamse Vallei. Dit is een brede en lange zandige vlakte ten noorden van Gent met 
uitlopers in alle grote valleien van Laag België. Ten noorden van Gent kan de breedte van deze oer-
vallei oplopen tot 40 km en de hoogte schommelt er tussen +4 TAW en +10mTAW.3 

In dit vlakke gebied komt een microreliëf voor, vooral gevormd door de afzetting en de verwerking van 
eolische dekzanden. Enerzijds bestaat het uit lage bulten en depressies, anderzijds uit oost-west 
gerichte dekzandruggen.4 Het projectgebied ligt helemaal op de noordelijke 
zandrug. 

 
2 AGIV 2022b 
3 DEVOS 1994 p.3 
4 DEVOS 1994 p.3 
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Plan 3: Plangebied uitgezet op het DHM5 - grote schaal 

 
 
Het hoogteverloop van het projectgebied ligt voornamelijk tussen +6,2m TAW en +7,14m TAW. Het 
kasteel zelf lijkt op een heuvel (opperhof) van ongeveer +7m TAW te liggen (hoogste punt +7,14m 
TAW). Deze heuvel loopt geleidelijk af richting oosten (neerhof), tot ongeveer +6,4 - 6,2m TAW. De 
omringende gronden zijn nog lager gelegen op een hoogte van ongeveer +5,6m TAW. De centrale 
heuvel waarop het kasteel prijkt is dus ongeveer 1,5m hoger gelegen dan de omliggende gronden.  

Op enkele hoogteprofielen zijn deze niveauverschillen goed zichtbaar, ook de aanwezige grachten 
rondom het domein tekenen zich duidelijk af. 

 

 
5 AGIV 2022a 



Archeologische opgraving, Evergem  Goed Ten Boekel 

 

BA
AC

 V
la

an
de

re
n 

Ra
pp

or
t2

31
1

10

 
Plan 4: Hoogteverloop (DHM) binnen het plangebied.6 

 

 

 
Figuur 1: Hoogteprofielen van het plangebied 

 

 
6 AGIV 2022a; AGIV 2022b 
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2.2.2 Geologische situering 

Tijdens het pleistoceen werd de vallei tot diep in het tertiair substraat ingesneden. Nadien werd ze 
weer opgevuld met zanden die enkele kleilenzen, lemige en venige lagen bevatten. Het geheel werd 
afgedekt met tardi-glaciale dekzanden. Dit oppervlak werd op het einde van de ijstijden en in het begin 
van het Holoceen opnieuw door rivieren ingesneden die op hun beurt de valleien met alluvium
opvulden. In dit gebied zijn dus slechts de pleistocene en holocene formaties van rechtsreeks belang 
voor de bodemvorming, aangezien het tertiaire substraat zich op meer dan 20 m diepte bevind.7 

Tertiairgeologische kaart  

Op basis van de gegevens van de databank ondergrond Vlaanderen8 bevindt het projectgebied zich op 
de formatie van Maldegem in het Lid van Asse (MaAs). Dit Lid bestaat uit een zand- en sterk 
glauconiethoudende, groengrijze klei met plaatselijk grof zand ('bande noir').  

Het Lid van Asse is in noordelijke richting begrensd door het Lid van Ursel (bestaande uit grijsblauwe 
tot blauwe klei). Ten zuiden van het lid van Asse ligt het Lid van Wemmel (bestaande uit een grijs tot 
groen fijn zand, dat kleihoudend en glauconiethoudend is, met een basisgordel waarin fossielen van 
het type nummulites wemmelensis te vinden zijn). 

 

 
Plan 5: Situering plangebied op de tertiairgeologische kaart9 

 
7 DEVOS 1994 p.3 
8 DOV VLAANDEREN 2022b 
9 DOV VLAANDEREN 2022b 
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Quartairgeologische kaart 

Volgens de gegevens van de DOV bodemverkenner10 bevindt er zich geen holocene en/of tardiglaciale 
afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie op de plek waar drie afzettingslagen aan het oppervlak 
komen en elkaar kruisen, namelijk types 3, 13 en 7: 

 

 

 
Figuur 2: Legendes van de voorkomende quartaire bodemsequenties binnen het plangebied11 

 
10 DOV VLAANDEREN 2022c 
11 DOV VLAANDEREN 2022c 
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Plan 6: Situering plangebied op de quartairgeologische kaart12 

Bodemtypekaart 

Op de bodemkaart van Vlaanderen13 is de bodem in het plangebied gekarteerd als een sterk vergraven 
bodem(OT) en wordt aan noordwestelijke zijde begrens door een zone met verhoogde gronden (ON 
deze zijn ook goed zichtbaar op het DHM). Het projectgebied wordt grotendeels omringd door zones 
met zandbodems met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont afwisselend met kleinere zones van 
zandleem. Ten zuidwesten van het plangebied ligt een grote strook veenbodem (V). 

 
12 AGIV 2022d 
13 DOV VLAANDEREN 2022a 
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Plan 7: Situering plangebied op de bodemtypekaart van Vlaanderen14 

  

 
14 DOV VLAANDEREN 2022a 
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2.2.3 Waterwegen 

Vandaag ligt het Goed ten Boekel aan het kruispunt van de Burggravestroom, het Zeekanaal Gent-
Terneuzen en de Nieuwe Kale. Ook kleinere waterlopen zoals de hospiceloop en Spiegelare stromen 
nabij.  

 
Plan 8: De huidige waterwegen in de buurt van het plangebied, geplot op de GRB kaart15 

 

De Burggravenstroom 

De Burggravenstroom, een gegraven kanaal, zorgde eertijds voor de verbinding tussen Gent en 
Ertvelde. De vroegste vermelding van deze stroom is te situeren in 1251 als: fossatum nostrum inter 
Gandavum et Artevelde quod dicitur Sci(m)pgracht De Burggravenstroom is historisch gezien dus een 
onderdeel van de Schippersgracht, ook wel Oude Vaart genoemd en is op zijn beurt ontstaan uit de 
Gundinis- of Wondelgemgracht. De Schippersgracht werd gegraven voor de aanvoer van turf en was 
tot de 13de eeuw samen met de Schelde de enige waterloop die rechtstreeks verbonden was met de 
Noordzee. Eens Langerbrugge voorbij werd de Schippersgracht de Burggravenstroom genoemd en 
voer door Kluizen, Ertvelde en Boechoute om in Biervliet in de zee te stromen.16  

De naam Burggravenstroom verwijst naar de hoge adel die wellicht betrokken was bij het graven en 
het beheer van de waterloop. Bij de regorganisatie van het graafschap Vlaanderen aan het einde van 
de 10de eeuw werden verschillende kasselrijen gevormd, met aan het hoofd een castellanus of 
burggraaf. Deze bruggraaf was de militaire leider, de rechter en bestuurder over een groot gebied en

 
15 AGIV 2022b 
16 DE KUIP VAN GENT, 16/03/2016. 
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fungeerde als de lokale plaatsvervanger van de graaf van Vlaanderen. Deze machtige functie was 
erfelijk, maar werd al in de 12de eeuw beknot en in de 13de eeuw zelfs vervangen door grafelijke 
baljuws. Ze bleven echter bezitter van grote delen grond, vooral buiten Gent, in Heusden en Ertvelde. 
Ze bleven uiteraard ook eigenaar van de Burggravenstroom. 

In Langerbrugge, aan de samenvloeiing van de Kale (ongeveer 200m ten zuiden van het plangebied), 
mochten de burggraven tol heffen op alle doorgaande schepen en goederen. Hij verpachtte ook de 
visrechten van de Burggravenstroom en vorderde schippers drie dagen per jaar om de stroom te 
onderhouden.17 

 

Zeekanaal Gent-Terneuzen 

Het Zeekanaal Gent-Terneuzen volgt tussen Gent en Langerbrugge het voormalige tracé van de 
Sassevaart, die door de verzanding door van de Lieve gegraven werd als bijkomende waterweg naar 
de Noordzee. Op 26 mei 1547 gaf Keizer Karel de toelating om de "Sasschevaart" te graven, deels in 
de bedding van de Schipgracht de Durme. Aan de hand van bewaarde handelsrekeningen is af te leiden 
dat ondanks zijn beperkte omvang de Sassevaart van groot economisch belang was. Ten gevolge het 
op zijn beurt verzanden en dichtslibben van de Sassevaart, werd er naar een oplossing gezocht voor 
het toenemende waterverkeer door de vele handel. De regering onder Koning Willem I bracht in 1823 
het plan ten uitvoer Gent tot een haven te maken door het met Terneuzen te verbinden. Uiteindelijk 
werd het kanaal Gent-Terneuzen in 1827 opengesteld.18 

 

Nieuwe Kale 

De rivier de Kale was een onderdeel van de rivier de Durme die vanuit Aalter via Lokeren in de Schelde 
uitmondde. Het onderdeel met betrekking om de naam Kale wijzigde veelvuldig doorheen de eeuwen. 
Vandaag is de Kale opgedeeld in twee zones, de nieuwe en de oude Kale, die van elkaar gesplitst 
worden door het Kanaal van Gentbrugge. De zone voor het kanaal van Gentbrugge wordt de Oude Kale 
genoemd, het stuk tussen het kanaal Gent-Brugge en het kanaal Gent-Terneuzen de nieuwe Kale, die  
ongeveer gelijk  loopt met de Ringvaart door Wondelgem en Evergem.19 

 

  

 
17 GELAUDE 2021 
18 Anon n.d.  : Bron: Heemkundige en historische kring Gent 1990 
19 Anon n.d.  : Bron: Heemkundige en historische kring Gent 1990 
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2.3 Historiek en cartografische bronnen 

2.3.1 Historiek 

Via verscheidene archeologische prospecties en opgravingen kan er reeds een menselijke 
aanwezigheid in Evergem aangetoond worden die terug gaat tot het paleolithicum en mesolithicum. 
De artefacten die hierop wijzen werden voornamelijk aangetroffen op enkele hoger gelegen plaatsen 
in de landschap, met name enkele zandruggen. Ook tijdens de verschillende opgravingscampagnes, 
maar ook door middel van luchtfotografische vaststellingen, konden funeraire structuren uit de 
bronstijd, alsook nederzettingen en funeraire structuren uit de ijzertijd, Romeinse periode en 
middeleeuwen geattesteerd worden.20 

Etymologisch is de gemeentenaam Evergem afkomstig van Eburinga Haim, de woning van de lieden 
van Eburo, wat wijst op een Frankische nederzettingsperiode. Nadien maakte Evergem deel uit van de 
Merovingische fiscus Marca, die waarschijnlijk door koning Dagobert in 639 werd geschonken aan de 
Heilige Amadeus, stichter van de Sint-Baafsabdij. Het gehucht Langerbrugge-Kerkbrugge vindt zijn 
oorsprong tijdens de Karolingische nederzettingsperiode wanneer er een  geitenstal, de Geetschuur, 
opgericht werd. Deze geitenschuur droeg al zeer snel haar naam Getscure over aan het toenmalige
gehucht van Langerbrugge. De plaats kreeg pas de naam Langerburgge doordat deze gelegen was aan 
de locatie voor een nieuwe brug die over de middeleeuwse Kale aangelegd werd om de domeinen 

 21 

Het grondgebied Evergem, waartoe Langerbrugge toen ook al behoorde, werd voor de eerste maal 
vermeld in een oorkonde van Koning Lotharius uit 966 waarin, op verzoek van de abt van de Sint-
Baafsabdij, hij de rechten en bezittingen bevestigd.22  Na de inval van de Noormannen werden de 
Heren van Dendermonde aangesteld als voogden van Evergem op het oude Sint-Baafs domein. 
Vermoedelijk werden belangrijke delen van het grondgebied van de Sint-Baafsabdij geüsurpeerd.
Enkel het gebied tussen het dorpscentrum en Doornzele bleef onder rechtstreekse controle van de 
abdij. Tijdens de 11de eeuw werden heel wat heidegronden ontgonnen. Vanaf het midden van de 12de
eeuw deelden de Heren van Evergem hun Macht met de Heren van Gavere.23 Met steun van de Hugo 
II, de Burggraaf van Gent, kocht de Sint-Baafsabdij in 1282 alle bezittingen terug24 Vanaf 1282 
behoorde het gehucht Langerbrugge bij de Heerlijkheid van Havert25, tevens onder heerschappij van 
de Sint-Baafsabdij. Bij de ontbinding van deze gemeenschap gingen de gronden in 1568 over naar de 
Bisschop van Gent.26  

Sinds de ontginning van de uitgestrekte heidegronden door de Sint-Baafsabdij is landbouw voor 
eeuwen de voornaamste activiteit gebleven, met tuinbouw als specialisatie. Vanaf de 18de en ook in 
de 19de eeuw werd de plaatselijke handweefnijverheid belangrijk.27 En door de bouw van de 
elektriciteitscentrale Centrales Electriques des Flandres in 1913, kwam de industriële revolutie ook op 
gang langs de Kanaalzonde aan Langerbrugge.28 

  

 
20 INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2021; LALOO et al. 2009;  
21 HASQUIN 1980, 259-261 
22 HASQUIN 1980, 259-261 
23 INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2021 
24 VANDEPUTTE 2008, 131-132 
25 DEVOS 1994, 106 
26 HASQUIN 1980, 259-261 
27 DEVOS 1959, 113-141 
28 HASQUIN 1980, 259-261 
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Goed ten Boekel 

De tot nu toe Wiendekin Gaver 29 Wiendekin is een afleiding 
van Wendekin of Wendekijn en is een vrouwelijke persoonsnaam.30 Het Kasteel was waarschijnlijk
vernoemd naar een vrouwelijk lid van de familie van Gaveren. Deze familie is een zeer oud en 
vermogend geslacht van het Graafschap Vlaanderen, met Gaveren als thuisbasis. Wanneer deze 
familie in de 11de pairen  (i.e. één van de twaalf rechtstreekse hoofdleenmannen 
van de graaf van Vlaanderen) van Vlaanderen werd, breidden ze hun grondgebied uit met onder 
andere het graafschap Evergem. Het klinkt dan ook zeer aannemelijk dat ze hun nieuw verworven 
macht op het grondgebied wouden bevestigen en behouden door de bouw of uitbreiding van een 
nederzetting. De strategische plek aan de samenvloeiing van de Kale, de Burggravenstroom en de 
Sassevaart was hiervoor ideaal.  

Het kasteel heeft een tweeledige structuur met een opperhof en een neerhof met dubbele 
omgrachting. Dit is goed zichtbaar op historische kaarten en afbeeldingen en is zelfs vandaag de dag 
nog deels waarneembaar. Deze tweeledigheid duidt in vele gevallen op de aanwezigheid van een 
castrale motte of een nauw aansluitend kasteeltype zoals het rond kasteel.31  

 

Het verschil tussen een castrale motte en een rond kasteel bestaat erin dat het opperhof van een 
castrale motte bestaat uit een conische heuvel, het opperhof van een rond kasteel is eerder een 
plateau van max. 1 a 2 m boven het omliggende woonniveau, dat bovendien kan afwijken van de ronde 
vorm. Beiden waren ze wel meestal dubbel omgracht, met een binnenste, bredere, achtvormige 
omgrachting en een smallere walgracht, die het geheel van opper- en neerhof omcirkelde. 

  
Figuur 3: Links een voorbeeld van een motte; Rechts een voorbeeld van het ronde kasteel (met lage 

ommuring).32 

Aan de hand van diverse aanwijzingen kan er verondersteld worden dat het domein, met momenteel 
17de-eeuws kasteeltje, het type rond kasteel als voorloper had. Deze types kwamen vanaf de 12de
eeuw tot de 14de eeuw voor. 33  

 
29 INVENTARIS OE: Goed ten Boekel, relict 33774 
30 GEINTEGREERDE TAALBANK van HET INSTITUUT VOOR NEDERLANDSE LEXICOLGIE:  Wendekijn. 
31 JAENEN n.d., p.17-26.  
32 BERCKERS 2009 en JANSSEN et al. 1996 
33 Onder het ronde kasteeltype worden ook alle deels ronde kastelen gerekend, een ander type uit deze periode is het 
vierkante kasteel met hoektorens. 
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Hierbij werd er een cirkelvormige ringmuur op een verhoogd eiland opgetrokken, met langs de 
binnenzijde een aanpalend woongebouw. Het eiland had een doornede van ca. 35-45m en de 
ommuring een dikte van 2 muren. 34  

 
Figuur 4: Rond kasteel in Tylingen, ringmuur met weergang op bogen ca. 1200, zaal met poorttorens 

eerste helft 13de eeuw.35 

De brede binnengracht, het opgehoogd plateautje- (reeds zichtbaar op het DHM  zie terug) en de 
doorsnede van het eilandje van bijna exact 40m vormen een sterke aanwijzing dat de nederzetting van 
het type rond kasteel was.  

Op de prent van Goed ten Boekel van Sanderus (zie onder - Figuur 6), de oudste beschikbare afbeelding 
van het Kasteel, is het volledige omgrachtte eiland nog wel duidelijk waarneembaar. Het eiland is niet 
volledig rond en rechtgetrokken aan de noordelijke zijde. Ondanks de tekeningen vaak niet volledig 
waarheidsgetouw waren, is een rechte zijde van een eiland een tamelijk specifiek kenmerk, dat de 
tekenopdracht bemoeilijkte en dus niet zomaar toegevoegd zou worden. Daarom bestaat de kans dat 
het eiland een tamelijke uniek D-vormig grondplan had, gelijkaardig aan een exemplaar aangetroffen 
te Heusden.36 

 
34 JANSSEN et al. 1996 p. 45-56. 
35 JANSSEN et al. 1996 p. 89. 
36 JANSSEN et al. 1996 p. 89. 
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Figuur 5: Rond kasteel van Heusden, oudste fase 12de eeuw met achthoekige toren met zaal, tweede 

fase 13de-eeuwse ringmuur.37 

Er zijn echter ook enkele, weliswaar minder sluitende, aanwijzingen dat de voorgaande bouwfase van 
het kasteel eerder een castrale motte moet geweest zijn, waarvan de oorsprong aan het einde van de 
11de-begin 12de eeuw terug te brengen is. Deze kenmerken komen echter ook voor bij latere 
kasteeltypes, waardoor ze moeilijk als onderscheidend element kunnen beschouwd worden. 

Een eerste kenmerk van een motte is dat bij de omvorming van een motte naar een rond kasteel er 
aan de voet van de motte een ringmuur werd opgetrokken en de ruimte tussen deze muur en de motte 
opgevuld met aarde van de mottenberg zelf. Hierdoor verkreeg men een plateau met een groter 
bebouwbaar oppervlak. Het kasteel Ten Boekel zou dus ook het resultaat kunnen zijn van deze 
evolutie. 38 Een ander zeer typerend kenmerk dat kan wijzen op de voorgaande aanwezigheid van de 
motte is de locatiekeuze in een beekvallei of langs bevaarbare rivieren en nabij belangrijke 
kruispunten.39 Een voorbeeld hiervan is De Hoge Wal in Ertvelde, vroeger ook gelegen op een 
belangrijk punt langs de Burggravenstroom.40 Door deze keuze stond de natte gracht altijd onder water 
en kon er controle gevoerd worden over de waterweg. 41 Het plangebied lag aan de kruising van een 
vertakking van de Burggravenstroom en de Kale, een belangrijk knooppunt dus. 

Ondanks deze aannemelijke indicatoren lijkt het door het D-vormig grondplan eerder onwaarschijnlijk 
dat men van een ronde motte en D-vormig eiland zou maken. Ook de afmetingen van het eiland sluiten 
aan bij het iets latere type van het ronde kasteel, zonder castrale motte als voorganger. 

Zoals in de historische inleiding reeds vermeld werd, kocht de Sint-Baafsabdij in 1282 bijna al zijn 
bezittingen terug waaronder ook het projectgebied.42 Sinds 1282 Behoort het Goed ten Boekel toe aan 
de leenheren van de heerlijkheid van Havert, die het goed als zomerverblijf bewoonden, waardoor het 
de naam de Havert kreeg.43 In 1350 werd het kasteel en gronden verkocht aan de familie Borluut44 en 

 
37 JANSSEN et al. 1996 p. 89. 
38JANSSEN et al. 1996 p. 45-56. 
39 DE DECKER 2002, 3-15 
40 GELAUDE 2021 
41 DE DECKER 2002, 3-15 
42 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2022 erfgoedobjecten/33774 
43 DEVOS 1994, 106 
44 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2022 erfgoedobjecten/33774 
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betrokken het kasteel na de overname en zou zeker voor twee eeuwen van vader op zoon worden 
overgeërfd.45 

Vanaf de 1583, wanneer Evergem onder beheer stond van de Bisschop van Gent, was het domein in 
handen van de Heer van Sint-Denijs-Bouckel, een afstammeling van de Famillie Borluut en krijgt het 

Bouckle Bouckel Goed ten Bouckel
in de 15de en 16de eeuw werd de verdediging van het middeleeuws kasteel ontoereikend en 
ontwikkelde de woonfuncties sterk, waardoor het type van de versterkte residentie zijn intrede deed.46  

Waarschijnlijk moest het middeleeuwse kasteel wijken voor het nieuwe kasteel bij de 
eigendomsoverdracht aan de Heer van Sint-Denijs-Boeckel. De eerste tot nu toe gekende afbeelding 
van het kasteel is ook uit deze periode en is terug te vinden in Flandria Illustrata van Sanderus. 

 

 
Figuur 6: llustrata van Sanderus (1641).47 

Op de prent is de versterkte residentie met asymmetrische dubbele omgrachting te zien. Het waternet 
dat dit over de rest van het landgoed uitstrekt heeft als vertrekpunt de Burggravenstroom, op de 
tekening van Sanderus foutief bestempeld als De Lieve Flu . Het Kasteelgoed is opgebouwd uit opper-
en neerhof. Het opperhof is een eiland met kasteelresidentie in Vlaamse renaissancestijl, omhaagd en 
voorzien van een tuin. Het kasteel was enkel toegankelijk via een houten brug die opper- en neerhof 
verbond. Het neerhof was bebouwd met twee rechthoekige gebouwen opgesteld in een en L vorm. 
Daarnaast is er ook nog een duiventoren opgetrokken in baksteen, vermoedelijk uit dezelfde periode 

 
45 DEVOS, A., 1994, pp.106. 
46 JAENEN M., 2014. pp.122. 
47 SANDERUS A., 1641-1644. pp.173. 
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als het kasteel. De buitenste omgrachting was gescheiden van de Burggravenstroom door een 
beukendreef en het landgoed zelf was beplant met bomenrijen. 

In 1745 werd het kasteel en landgoed verkocht aan baron van Zinzerling en in 1761 werd het 
omschreven als  "een schoon casteel ofte speelgoedt, onlangs ten meerdere deele nieuwe gemaeckt, 
mitsgaeders eenen schooner hof ende motte, rondomme bewalt met dobbel wallen, dewelcke als
connexiteyt hebbende met de Sassche vaert".48 
bewijs aangezien vanaf de late middeleeuwen vaak omwalde gehelen ten onrechte als motte 
beschreven werden.49 Daarnaast is er volgens de prent van Sanderus geen sprake meer van een motte.
In 1771 werd het kasteel alweer doorverkocht aan de Gentse suikerraffinadeur J.-L. Caters die het 
naliet aan zijn schoonzoon Jean de Bay. De Laatste Heer van het domein was Joseph de Bay50 die het 
die het kasteel grondig restaureerde in 1895 en het neerhof nog steeds verpachtte. 51 Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werd de beukendreef gerooid en nadien werd het kasteel en park verkocht aan de 
"Centrales Electriques des Flandres", die in de buurt een centrale gebouwd had52 en een villa op het 
grondgebied van Goed ten Boekel bouwden53. 

In 1997 is het Goed ten Boekel met park, waterpartijen en bijgebouwen beschermd als monument 
omwille van het algemeen belang wegens de artistieke en historische waarde als een zeldzaam 
bewaard voorbeeld van een in oorsprong middeleeuws kasteelcomplex met 17de-eeuws kasteeltje, 
grondig gerestaureerd in 1895.54 

  

 
48  AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2022 erfgoedobjecten/33774 
49 DE DECKER 2002, 3-15 
50 VANACKER & HENDRYCKX 1982 p.184. 
51AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2022 erfgoedobjecten/33774 
52AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2022 erfgoedobjecten/33774 
53 VANACKER & HENDRYCKX 1982 p.184. 
54 INVENTARIS OE: Ministerieel besluit houdende bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, Besluit 3189.
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2.3.2 Cartografische bronnen 

Om na te gaan hoe het terrein werd ingericht in historische tijden en of het landgebruik van het huidige 
perceel is gewijzigd doorheen de tijd, werden enkele historische kaarten geraadpleegd, waaronder de 
Ferrariskaart, de Popp-kaart en de Atlas der Buurtwegen. Belangrijk is wel hierbij in acht te nemen dat 
dergelijke kaarten niet altijd even accuraat zijn. Ook werden kaarten dikwijls gemaakt om bepaalde 
kenmerken van een omgeving in kaart te brengen, waardoor andere kenmerken soms 
ondervertegenwoordigd zijn. 

 

 
Figuur 7: Figuratieve kaart van het gebied tussen Gent en Sas van Gent, met een deel van de kasselrij 

Oudburg en het Land van Waas, 1551-1750.55 

Een van de eerste kaarten waarop Goed ten Boekel specifiek wordt afgebeeld is de kaart van de 
Kasselrij van de Oudburg van Gent uit 1551-1750. Op het plan is de loop van De Lieve, de Sasse Vaart 
en de Burggravenstroom te zien. Langs de Burggravenstroom, boven de dorpskern van Langerbrugge 
werd een bouwwerk met omgrachting aangeduid met als Boucle
groot dat het hier gaat om het Goed ten Boekel en dat het kasteelgoed in 1551 al in handen was van 
de Familie Boekel. Ondanks de vrij eenvoudige weergaven van de kastelen en verdedigingswerken kan 
er toch een onderscheid gemaakt worden in de typologie van de afgebeelde bouwwerken. Kastelen 
met een castrale mottestructuur, zoals bijvoorbeeld de Roscam, werden weergegeven als een 
bouwwerk op een heuvel. Grotere en belangrijkere verdedigingswerken zoals o.a. in Langerbrugge 
werden uitgebreider en vormnauwkeuriger opgetekend. Vestigingen zoals Santvorde werden 
opgetekend met een bredere en rondere gracht en een uitgetekend bolwerk. 

In tegenstelling tot de voorgaande bouwwerken is het Goed ten Boekel weergegeven als een huisje 
met smallere omgrachting. Ondanks dat de weergave niet nauwkeurig en waarheidsgetrouw is zegt 
het ons toch dat het kasteeltje toen al eerder een residentieel karakter had. Het zwaartepunt van de 
kaart ligt vooral bij de waterwegen en aangrenzende kastelen, wat duidt op het grote belang ervan in 
de streek. 

 
55 CARTESIUS 2022 
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Figuur 8: Figuratieve kaart het kanaal genaamd Burggravenstroom, met de erop uitkomende 
waterlopen en wegen; opgemaakt door landmeter J. Huyghe, in 1686.56 

Figuur 9 .57 

 

Op een andere kaart uit 1686 van het kanaal van Kaprijke en het kanaal de Burggravestroom wordt het 
Goed ten Boekel niet visueel weergegeven, maar aangeduid met het volgnummer 13 en de letter N. In 

. Zoals ook al op 
de prent van Sanderus te zien was, is de toegangsbrug ook op dit plan weergegeven. Deze kaart 
bevestigt dat het kasteel en landgoed in 1686 in handen was van de Heeren van Boekel.  

 
56 CARTESIUS 2022 
57 CARTESIUS 2022 
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Plan 9: Situering onderzoeksgebied op Frickx Kaart van Nederlanden, 1744.58 

 

Op de Frickx- Boeckel
Ondanks de talrijke aanwezigheid van kasteeltjes in het gebied wordt Goed ten Boekel, zeker niet het 
grootste in omvang, zeer duidelijk aangeduid. En andere kastelen en landgoederen in Evergem niet. 
Een voorbeeld hiervan is de toenmalige Vesting Langerbrugge met bolwerk en brug en de vele 
kasteeltjes zoals o.a. Goed ten Broeke en Kasteel van Heylwegen aan dezelfde stroom en het Kasteel 

Deze selectieve weergaven kan er op wijzen 
dat de bewoners van het Goed ten Boekel van een hoge sociale status genieten en hun kasteel een 
vooraanstaande functie had. 

 
58 GEOPUNT 2022c 



Archeologische opgraving, Evergem  Goed Ten Boekel 

 

BA
AC

 V
la

an
de

re
n 

Ra
pp

or
t2

31
1

26

 
Plan 10: Het plangebied weergegeven op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden 

(Ferrariskaart) (1771-1778).59 

Na de pren meer het 
Goed ten Boekel. Ondanks het licht vervormde perspectief wordt een vrij accuraat beeld geschetst van 
de toestand omstreeks 1771-1773. Het volledig omgrachtte opperhof werd verbonden met het 
neerhof door het deels dempen van de cirkelvormige gracht. Daarnaast is te zien dat de bouwvolumes 
van het neerhof waarschijnlijk verdwenen zijn. Het gebouw evenwijdig aan de Burggravenstroom is 
zeker verdwenen. Het andere gebouw van de L-vormige opstelling is vermoedelijk ook verdwenen,
maar kan ook deels opgenomen zijn in de nieuwe gebouwen op het neerhof. Gezien de gebouwen 
waarschijnlijk in houtbouw waren uitgevoerd, is deze kans eerder klein. Het perspectief en de omvang 
van de tweede omgrachting sluit totaal niet aan bij de prent van Sanderus. De omgrachting wordt veel 
te smal weergegeven wat doet vermoeden dat de dubbele grachten voor deze kaart werden 
samengevoegd. De gebieden binnen het grachtencomplex werden gebruikt voor tuinbouw, de andere 
zones bestonden uit dreven met bomenrijen en parkgebied. Er liep ook een landweg naast de 
Burggravenstroom.  

 

 
59 GEOPUNT 2022b 
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Plan 11: Situering onderzoeksgebied op de kaart van Atlas der Buurtwegen  (1840).60 

 
60 GEOPUNT 2022a. 
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Plan 12: Situering onderzoeksgebied op de Poppkaart (1842-1879).61 

De Poppkaart uit 1842-1879 en de kaart van de Atlas der buurtwegen uit 1840 geven voor de eerste 
maal een accuraat beeld van het plangebied. De waterlopen op de prent van Sanderus kwamen niet 
overeen kwamen met de situatie die geschetst werd op de Ferrariskaart. Nu beiden aan een 
nauwkeurige optekening getoetst kunnen worden, worden enkele zaken opgehelderd. Er kan o.a. met 
zekerheid gezegd worden dat het kasteel een dubbele omgrachting had. Omdat het onwaarschijnlijk 
is dat men in 1641 een dubbele omgrachting had, in 1771-1778 niet meer en in 1840 weer wel. De 
binnenste, en breedste gracht werd aangelegd rondom het opperhof en had oorspronkelijk een 
ringvorm. De buitenste, smallere gracht omsloot ook mee neerhof en vertakte over een deel van het 
landgoed waardoor het werd opgedeeld in verschillende fysiek van elkaar gescheiden percelen. De 
buitenste gracht stond ook in verbinding met de Burggravestroom. Een zuidelijke vertakking van deze 
gracht was in 1840 nog steeds aangegeven en vormde een buitengrens van het landgoed. Deze 
bewering wordt bevestigd met een tot op vandaag bewaard deel van de ommuring aan de splitsing 
van de Burggravenlaan en de Langerbrugsestraat.62  

Tegen de 19de eeuw was een groot deel van het waterverdedigingssysteem al fors afgebouwd, wat 
gepaard ging met de hoofdzakelijk residentiele geworden functie van kasteel. Een ander opvallend 
element is dat het toen reeds eengemaakte eiland voor de eerste maal rond werd afgebeeld. Er werd 
ook voor de eerste maal aandacht besteed aan een gedetailleerde grondplan van de bouwvolumes, 
die overeenkomen met de bouwvolumes aangeduid op de Ferrariskaart, maar afwijken van de prent 
van Sanderus. Opvallend is dat de perceelsindeling zeer versnipperd was, zelfs het opper- en neerhof 
waren onderverdeeld in verschillende percelen met vaak diverse eigenaars. 

 
61 GEOPUNT 2022d 
62 INVENTARIS OE: Goed ten Boekel, relict 33774 
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In het kadasterarchief wordt voor de eerste maal melding gemaakt van de Familie De Bay in 1840. In 
1865 wordt het eigendom van de familie omschreven als huis, land en gebouw. In 1985 wordt er tot 
slot vermelding gemaakt van de aankoop van de versnipperde kasteelgronden met bebouwing door 
het Venootschap Verenigde Energiebedrijven van het Scheldenland ERES met de volgende 
beschrijving: waterpartijen, vijver, kasteel, huis, broeikassen, moestuin. 63  

Op de mutatieschetsen worden in 1865 en 1958 kleine aanbouwen gerealiseerd bij bijgebouwen op 
het landgoed maar in 1975 worden deze weer gesloopt.64 Is de eerste mutatieschets van het
kasteeldomein bijna een exacte kopie van de Poppkaart of de kaart van de Atlas der buurtwegen. 

Het Goed ten Boekel met park, waterpartijen en bijgebouwen wordt in 1997 samen met verschillende 
kasteeltjes uit de omgeving beschermd als monument omwille van het algemene belang wegens de 
historische en artistieke waarden.65  

  

 
63 KADASTERARCHIEF OOST-VLAANDEREN, Afdeling 11, Sectie C, perceel 1265 en 1266 : Staat van eigendom 1265en 1266.
64 KADASTERARCHIEF OOST-VLAANDEREN, Afdeling 11, Sectie C, perceel 1265 en 1266 : Mutatieschets 1865/78, 1958/41 en 
1975/67. 
65INVENTARIS OE: Ministerieel besluit houdende bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten 3189.  
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2.4 Archeologische data - Centrale Archeologische Inventaris 

De centrale archeologische inventaris is een databank van archeologische vindplaatsen in Vlaanderen. 
Dit overheidsinstrument helpt ons om een inschatting te maken over het archeologisch potentieel van 
het onderzoeksgebied. 

 
Figuur 10: CAI-kaart van het onderzoeksgebied met de archeologische vindplaatsen in de omgeving.66

159821 Evergem  - Droogte Middeleeuwen: Circulaire greppel, mogelijke basis van een 
middeleeuwse rosmolen; greppel waarin fragmenten van 
kogelpot werden gevonden; ploegsporen. 

Nieuwe tijd: Greppels, waarschijnlijk te interpreteren als 
perceelsafbakening; kuilen; recente paalsporen en mogelijk 
karrensporen. 

972070  Losse vondst uit 1964: 3 ijzeren lepels met figuratieve versiering, 
door Bauwens-Lesenne foutief Romeins bestempeld. 

159886 Deeltracé 
zeehavengebied Gent 

Middeleeuwen: twee kuilen en greppel 

Nieuwe tijd: Grachten die kunnen geïnterpreteerd worden als 
perceelsafbakening in een rechte hoek; kuilen, mogelijk restanten 
van ijzer- of zandwinningen. 

164430 

 

Evergem - Droogte Nieuwe tijd: Zegelstempel, waarschijnlijk huisstempel met 
gravure van pentagram (1450-1600); munten type Zeelandia 
(17de-18de eeuw). 

150537 Christoffelweg 1: 
Terrein tussen de 

Steentijd: 9 stenen artefacten (o.a. 3 afslagen, 1 kling) 

 
66 Centraal Archeologische Inventaris 2016. 
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Christoffelweg en de 
Hekstraat 

Metaaltijd: Twee palenzwermen die mogelijk als
gebouwplattegronden kunnen geïnterpreteerd worden met 
meerdere bouwfasen; kuil. 

Midden Romeinse tijd: Verschillende paalsporen: er kunnen 4 
gebouwplattegronden onderscheiden worden en 6 bijgebouwen; 
Greppels met als functie erfafbakening, mogelijke karrensporen, 
en greppels die in verband te brengen zijn met gebouwen; 
vierkante houten constructie van waterput met mogelijk een 
structuur die erboven mett C14-datering gedateerd tussen 65 en 
232; een grote kuil met houtskoolresten, verbrande klei en 
aardewerk, mogelijk afvalkuilen of mestkuilen 

Middeleeuwen: Combinatie van greppels en paalsporen die 
erfafbakening vormen. 

Nieuwste tijd: Bloemisterij (serregebouwen, cisternes, 
bandensporen, kuilen); helm van het Belgisch leger. 

972076 Evergem - 
Spoorwegstraat 

Metaaltijd: paalsporen daterend uit de late ijzertijd; vroege La 
Tène laag met nederzettingsceramiek bewaard in een depressie;
Marneceramiek (zwart, gladwandig, geknikt). 

Midden Romeinse periode: Verschillende paalsporen (waaronder 
mogelijk een Alphen-Ekeren gebouw, maar enkel de centrale rij 
nokpalen bewaard); greppels, mogelijke karrensporen; drinkpoel 
voor vee en kuilen. Deze elementen wijzen op een inheems 
Romeinse landelijke nederzetting (erf). 

Middeleeuwen: Houtbouw omgeven door greppelstructuur: site 
met walgracht. 

207270 Evergem - Brielken Middeleeuwen: Gracht, op basis van scherf in de vulling mogelijk 
13de- 14de-eeuws.   

972071 Evergem-Ralingen Steentijd: steker, vooral epi-paleolithicum tot laat-neolithicum;  
microkling, epi-paleolithicum tot mesolithicum; spitsen, 
mesolithicum. 

Metaaltijd: binnengreppel, midden-bronstijd (C14);  
buitengreppel, bovenste vulling uit ijzertijd (pollenanalyse); silo 
met verbrande noten en besmeten aardewerk, Late ijzertijd. 

Romeinse tijd: Brandrestengraven 

Middeleeuwen: Er werd een laag met 11de- en 12de-eeuwse 
ceramiek aangetroffen, een haard en een leemlaag maken 
mogelijk deel uit van een gebouw; koperen duit of oord daterend 
in 1608, kan in verband gebracht worden met de bouw van de 
hoeve. 

151513 Bronsstraat Nieuwe tijd: 2 grachten  

207376 Eekhoutdriesstraat  Romeinse tijd: Greppelstructuren en paalkuilen, erfafbakening en 
bebouwing. 

Middeleeuwen: Greppelstructuren en paalkuilen, erfafbakening 
en bebouwing. 

Nieuwe tijd: Greppels en kuilen 

Nieuwste tijd: Kuilen van ca. 2 op 1m. rechthoekig en op 
regelmatige afstand. 
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156976 Pijphoekstraat Middeleeuwen: Vier middeleeuwse grachten, mogelijk 
erfafbakening.  In één van de grachten werd een randfragment 
van een kogelpot gevonden uit de 11de-12de eeuw en rood en 
grijs aardewerk; kuil met fragment grijs aardewerk werd, 
vermoedelijk van een 14de-eeuwse teil. 

150787 Evergem - De Nest Steentijd: C14-datering van hazelnootschelpjes geeft aan dat de 
vindplaats voornamelijk in het vroegmesolithicum werd 
bewoond. Een zeer beperkt aantal losse vondsten kunnen in het 
neolithicum geplaatst worden. 12 artefacten horen in het 
finaalpaleolithicum thuis; Low density vuursteenclusters, met 
aanwijzingen voor een datering in het mesolithicum. Goed 
bewaarde podzol aanwezig. Bij verder onderzoek bleek het te 
gaan om 14 kleine vuursteenconcentraties evenals een aantal 
finaalpaleolithische en neolithische artefacten. De potentieel 
goed bewaarde concentraties zijn allemaal kleiner dan 14m² en 
bevatten maximaal 859 artefacten. Bij 5 concentraties kon een 
potentiële haardzone bepaald worden. De lage aantallen 
artefacten zijn mogelijk het resulltaat van (zeer) kortstondige 
bewoningen of efemere activiteiten. Gebruikssporenanalyse wijst 
op een gebruik van de artefacten voor het splijten van hard 
organisch materiaal, het schrapen van silicahoudende planten of 
vette huid, het snijden van zacht materiaal, huidbewerking. 
Opvallend is het zo goed als ontbreken van gebruikssporen van 
hout-, bot- of geweibewerking. Zowel de werktuigen als de 
resultaten van het gebruikssporenonderzoek wijzen in de richting 
van (jachtgerelateerde) ad-hoc activiteiten. 

 

 

2.5 Verstoringen 

Het gebied wordt op de bodemkaart van Vlaanderen aangegeven als een hevig verstoord gebied, 
waarschijnlijk door de graafwerken van de Burggravenstroom, de ophogings- en  graafwerken voor het 
optrekken van een site met dubbele omgrachting en het kanalensysteem en nadien de demping van 
verschillende grachten. Ook de bebouwing en de woonactiviteit kunnen een impact gehad hebben op 
het bodembestand. 

 

2.6 Archeologische verwachting 

2.6.1 Algemeen 

De archeologische gegevens over de omgeving van het onderzoeksterrein leren dat er in de ruime 
omgeving veel activiteit was tijdens de steentijd, de metaaltijden, de Romeinse tijd en de 
middeleeuwen. Bij veldprospecties werden vaak nederzettings- en landgebruikssporen en de daaraan 
gekoppelde artefacten aan het licht gekomen uit deze periode 

Op basis van de synthese van historisch, iconografisch en cartografisch onderzoek is de kans groot dat 
volgende sporen / elementen aangetroffen worden binnen het plangebied: 
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- en 
neerhof. Het aantreffen van een nog oudere kern of motte structuur is niet uitgesloten, maar 
eerder onwaarschijnlijk.  

 Sporen van de deels gedempte dubbele ringvormige gracht en kanalensysteem 
 Sporen van landgebruik zoals tuinbouw, perceel  
 Sporen van de diverse verbouwingen van het kasteel. 

 

2.6.2 Geofysisch onderzoek 

Specifiek in de zone die bestemd is voor geofysisch onderzoek zijn er enkele elementen die 
aangetroffen kunnen worden. Op het voormalige eiland, nu de zone ten noorden, zuiden en westen 
van het kasteeltje, kunnen restanten van de eerste bebouwingsfase aangetroffen worden. O.a. sporen 
van een ringmuur, woontoren en andere bouwwerken. Nadien werd deze zone gebruikt als tuin. In de 
zone ten oosten van het huidige kasteeltje bevind zich een brede gedempte gracht die volgens de prent 
van Sanderus met een houten brugconstructie verbonden was met het kasteeltje.  

Ter hoogte van het linker koetshuis stonden volgens de prent van Sanderus twee L vormige opgestelde 
gebouwen die toebehoorde aan het neerhof, vermoedelijk houtbouw. Daarnaast kunnen er ook
andere sporen van landgebruik en andere bewoningsactiviteit aangetroffen worden.  

2.6.3 Opgravingen 

De restauratie en de herbestemming van het Goed ten Boekel gaat gepaard met de sloop van een
aanbouw van het kasteel, de uitbraak en heraanleg van vloeren, de realisatie van een terras en de 
aanleg van nutsleidingen en citernen.  

Omdat er aanwijzingen zijn dat de kern van het kasteeldomein terug gaat tot in de middeleeuwen en 
eventueel al vroeger, is de archeologische verwachting groot. Onderzoek wordt noodzakelijk geacht in 
de zones waar verstoring zal plaatsvinden.  
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3 Geofysisch onderzoek 

3.1 Voorgeschreven strategie 

De bijzondere voorwaarden stelden als volgt wat betreft de beoogde resultaten en methode van het 
geofysisch onderzoek.  

-destructieve, archeologische evaluatie van het 
bodemarchief van het Goed Ten Boekel. Deze evaluatie resulteert in een ruimtelijke 
detailkartering van bodemkundige en archeologische variabiliteit ter hoogte van het plangebied. 
Uit de resultaten van dit onderzoek kunnen aanpassingen voortvloeien m.b.t. de inplanting van 
o.a. nutsleidingen. 

Dit in functie van de eventuele aanwezigheid van belangrijke archeologische resten waaronder 
 

Op deze manier kan op korte termijn (binnen het restauratiedossier) en bijkomend op lange 
termijn gestreefd worden naar een duurzaam behoud en beheer van het archeologisch 
bodemarchief. 

De geofysische prospectiemethode omvat een onderzoek met elektromagnetische inductie. Een 
zendspoel genereerd een elektromagnetisch veld en wordt over de grond voorbewogen. Dit 
elektromagnetisch veld genereert secundaire velden ter hoogte van archeologische of 
bodemkundige features die door één of meerdere ontvangstspoelen geregistreerd worden. Op 
deze manier wordt de elektrische conductiviteit (EC) en magnetische susceptibiliteit (MS) van de 
bodem en bodemfeatures gemeten. Dit radarprofiel wordt verder verwerkt tot een 
archeologische waarderingskaart  

 

3.2 Algemene methodiek 

Geofysisch onderzoek is niets meer dan het registreren van contrastverschillen. Deze 
contrastverschillen dienen echter zodanig te zijn, dat ze met de gebruikte techniek daadwerkelijk 
registreerbaar zijn. Deze verschillen kunnen vervolgens gevisualiseerd worden en op basis van 
achtergrondgegevens kunnen deze geïnterpreteerd worden. 

Het succes van een geofysisch onderzoek hangt samen met een aantal factoren waaronder de 
belangrijkste hieronder zijn weergegeven: 

 heeft het gezochte voldoende contrast met zijn omgeving voor de te gebruiken techniek? 
 wat zijn de storende omgevingsfactoren (verkrijgen optimaal signal-to-noise ratio, diepte-

bereik etc)? 
 welke resolutie (horizontaal-verticaal) is noodzakelijk en is dit mogelijk? 

De in de archeologie meest gebruikte (sub-surface) geofysische meettechnieken, zijn de volgende:

 magnetometrie 
 grondradar 
 weerstandsmetingen 
 EM-metingen 
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Het Agentschap voor Onroerend Erfgoed heeft in dit specifieke geval voorgeschreven dat het
onderzoek met behulp van EMI-technieken diende te gebeuren. Opgemerkt wordt echter dat op basis 
van ervaring is gebleken dat in bepaalde omstandigheden de inzet van de juiste grondradarsystemen 
meer en gedetailleerdere informatie kan opleveren. Bij wijze van test is naast het EMI-systeem ook 
een grondradarmeting uitgevoerd. Dit is géén vlakdekkende meting geweest, maar enkel een meting 
om na te gaan wat het maximale dieptebereik kan zijn en welk detailniveau in de beelden 
onderscheiden kan worden. 

3.2.1 EMI-metingen  

Elektromagnetische inductie (EMI-) metingen zijn metingen die gebaseerd zijn op de wijze waarop de 
ondergrond, actief opgewekte EM velden verstoren. Een primair EM-veld wordt opgewekt met een 
zendspoel. Als tegenreactie wordt in de bodem een secundair veld opgewekt. De eigenschappen van 
dit veld zijn afhankelijk van de elektrische geleidbaarheid van de ondergrond.  

Met een ontvangstspoel wordt het totale EM-veld gemeten. Dit is een optelsom van een primair en 
secondair veld. De gemeten intensiteit van dit secundaire veld staat in lineair verband tot de 

electrical conductivity) netische 
gevoeligheid (MS, magnetic susceptibility) van de bodem. Onderstaande schematische weergave geeft 
de werking van EMI-technieken weer. 

 
Figuur 11: Werking van de EMI-techniek 

Voor de EMI-metingen maakt Saricon gebruik van de CMD-mini-explorer. Dit is een meerspoelig EM-
instrument dat op 3 verschillende dieptes (0,5-1,0-1,8m-mv) zowel conductiviteit (EC) alsook 
magnetische susceptibiliteit (MS) van de bodem meet. Voor meer informatie omtrent de apparatuur 
wordt verwezen naar de technische specificatie van de fabrikant (http://www.gfinstruments.cz). 

De gebruikte sensor is een meerspoelig type waarmee informatie kan worden verzameld met
betrekking tot enerzijds de natuurlijke bodemkundige variabiliteit en anderzijds mogelijke menselijke 
verstoringen. Dit is mogelijk omdat gelijktijdig EC en MS opgemeten wordt en dit over verschillende 
meetvolumes. De sensor bevat drie ontvangstspoelen die zich op verschillende afstanden van een 
zendspoel bevinden met twee verschillende oriëntaties ten opzichte van het bodemoppervlak: 
Horizontaal CoPlanair (HCP) of loodrecht (perpendicular of PRP)). De dieptegevoeligheid van de 
verschillende spoelconfiguraties wordt standaard gezien als de diepte waarbinnen 70% van het totale 
gemeten signaal (de cumulatieve respons) afkomstig is. 

De conductiviteit (EC) wordt uitgedrukt in mS/m en de susceptibiliteit (MS,Inphase) in ppt (parts per 
thousand). Met de conductiviteit kan een onderscheid gemaakt worden in bv. grondsoort (klei vs. 
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 beeld worden gebracht. Dit is echter 
zeer zeker geen vervanger van magnetometrisch onderzoek.  

De positionering is gedaan met behulp van RTK-GPS (Geo7x-TRIMBLE) 

3.2.2 Grondradar 

Met behulp van het uitzenden en ontvangen van elektromagnetische pulsen kan een 
grondradarsysteem inzicht geven in de opbouw van de bodem en eventueel aanwezige ondergrondse 
structuren. De kwaliteit van de radarbeelden wordt ondermeer bepaald door de wijze van 
grondcontact, leemhoudendheid bodem etc. 

Bij een grondradarmeting wordt een antenne met circa 3-10 km/uur over het maaiveld voortbewogen. 
Hierbij is het van belang dat de antenne een goed grondcontact heeft. Ondertussen kunnen door het 
radarsysteem enkele tientallen metingen per seconde worden uitgevoerd. De radardata wordt digitaal 
opgeslagen voor latere bewerking. In het onderhavige project is er gezocht tot een meetdiepte van ca. 
2 m - mv. 

Onderstaande schematische weergave geeft de werking van grondradar weer. 

 
Figuur 12: Werking grondradartechniek 

Opgemerkt wordt dat grondradar en geofysisch onderzoek in het algemeen geen op zichzelf staande 
techniek is. Grondradar is een manier om non-destructief diverse puzzelstukken te verkrijgen en de 
resultaten zijn een meest waarschijnlijke optelsom van meetwaarden, die geijkt of gecorrigeerd 
kunnen worden met andere gegevensbronnen. Belangrijk is dat de bodemomstandigheden in 
combinatie met juiste apparatuur zorgen voor voldoende dieptebereik van het radarsignaal. Tevens 
zal het te zoeken object of structuur voldoende contrasterend met de omgeving moeten zijn. Samen 
met andere informatiebronnen (historisch onderzoek, kabels en leidingen-informatie, boringen,
proefsleuven) kan dan de puzzel gecompleteerd worden. 

Voor het onderzoek is gebruikt gemaakt van het Opera Duo grondradarsysteem van IDS, een duaal 
antenne-configuratie van 250MHz en 600MHz. De positionering is gedaan met behulp van RTK-GPS 
(Geo7x-TRIMBLE). 
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3.3 Veldwerk 

Het geofysisch onderzoek werd uitgevoerd door Saricon Safety & Risk Consultancy. Het rapport van 
het onderzoek wordt in bijlage meegegeven. 

De zone voor het geofysisch onderzoek werd vooraf bepaald middels bijzondere voorwaarden. Deze is 
zichtbaar op onderstaande figuur in geel.  
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Figuur 13: Bouwaanvraag Kasteel ten Boekel met aanduiding in het geel van de vooraf bepaalde 
middels geofysisch onderzoek te onderzoeken zone 67 

 

Het geofysisch veldwerk is uitgevoerd op 14 juni 2016. Het was een licht regenachtige dag met 
periodes met zon. Voorafgaand aan de metingen is een locatie-inspectie uitgevoerd om onder andere 
na te gaan welke verstorende elementen op maaiveld aanwezig zijn. Dit waren velen. Naast regulier 
hekwerk stonden aan de randen van de onderzoekslocatie vele soorten bouwmateriaal, een 

hebben op de meetresultaten van de EMI-metingen. 

Op onderstaande afbeelding zijn alle meetlijnen van de EMI-meting in rood weergegeven. Overal waar 
fysiek een zinvolle meting mogelijk was is een meetlijn geplaatst. 

Figuur 14: Surveylijnen EMI-meting 

Als test zijn tevens enkele lijnen met een grondradar gemeten. Hieruit bleek in het veld al duidelijk de 
ligging van de aanwezige kabels en leidingen. Deze zijn ter plekke voor de terreineigenaar uitgezet. 
Ook zijn in de verticale radarprofielen andere verstoringen zichtbaar. Opgemerkt wordt dat er geen 
vlakdekkend gebied is ingemeten aangezien het enkel om een test ging. 

 
67 Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een archeologische opgraving: Evergem, Burggravenlaan 1, Goed Ten 
Boekel, Bijlagen. 
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Figuur 15: Surveylijnen grondradar (lichtblauw) 

De datakwaliteit van zowel de EMI-metingen, het grondradarysteem alsook de GPS was goed te 
noemen. 

 

Figuur 16: Meting EMI 
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Figuur 17: Meting GPR 

 

3.4 Verwerking en analyse van de meetgegevens 

3.4.1 EMI-meting 

De data opgenomen met de datalogger behorende bij de CMD-miniexplorer is met de volgende 
 

 CMD datatransfer: softwareprogramma behorende bij EMI-sensor om data te exporteren in 
verschillende formats 

  
 Voxler (Golden Software): 1e scan:visualisatieprogramma dat gebruikt is om data te gridden 

(kriging) en de data te visualiseren. 
 Terrasurveyor: softwareprogramma specifiek voor geofysische data. 

Na de eerste analyse blijkt de locatie behoorlijk verstoord door de aanwezige kabels en leidingen en 
metaalhoudende o
EC-data. 
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Figuur 18: EMI-data 

Op bovenstaande afbeelding zijn op basis van de visualisatie van de EC-gehaltes in combinatie met 
terreingegevens al een aantal interpretaties te maken. Op onderstaande afbeelding zijn deze kort 
weergegeven. 

 
Figuur 19: Interpretatie EMI-data 
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.5m-mv / 1.1m-mv 
en 1.8m-mv. Opgemerkt wordt dat dit gemiddelden zijn en geen absolute getallen. Tevens zijn sterke 
verstoringen (zoals electriciteitskabels) zichtbaar door de gehele dataset terwijl deze zich duidelijk niet 
op 1.8m-mv bevinden. 

 
Figuur 20: Stapeling datavisualisatie 

Men moet daarom vooral letten op bepaalde structuren die komen en gaan in de diepte of veranderen 
van vorm. Indien hier geen duidelijke verklaring voor gevonden wordt op maaiveld of zijnde leidingen, 
dan zijn dit de structuren die interessant zijn voor archeologisch vervolgonderzoek. 

 

De gedempte gracht is niet duidelijk aanwezig in de EMI-data, dit zou namelijk als een enkele meters 
brede band van afwijkend contrast weergegeven kunnen zijn, dit is niet het geval. De duidelijk sterk 
afwijkende, doorlopende lijnen moeten als kabels en leidingen geïnterpreteerd worden. 

3.4.2 Test grondradarmeting 

Na het opnemen van de grondradardata is deze door een radarspecialist bewerkt met behulp van de 
ED-

data gefilterd en wordt optimaal gebruik gemaakt van de verkregen radardata. Vervolgens is de data 
weergegeven in een 3D-voxler-model. 

Opgemerkt wordt dat de hierna in de rapportage genoemde dieptes slechts indicaties betreffen. De 
radardata is niet gekalibreerd met behulp van boringen. 

Uit onderstaande willekeurige verticale radarprofielen valt duidelijk op te maken dat er vele reflecties 
in de ondergrond aanwezig zijn. Enkele hiervan vormen aaneengesloten structuren en zijn afkomstig 
van (modern) leidingwerk. Omdat het hier slechts om een test ging heeft er geen vlakdekkende meting 
plaatsgevonden of een uitgebreide analyse van de data. 

Er kon wel een bepaalde laagovergang herkend worden in de O-W-gerichte meetlijnen, voorbij de 
hoofdingang van het kasteel. Op ca.0,6m-mv is deze duidelijke laagovergang zichtbaar, die mogelijk de 
top van de grachtvulling voorstelt. De maximale penetratiediepte van de radarbeelden is in dit 



Archeologische opgraving, Evergem  Goed Ten Boekel 

 

BA
AC

 V
la

an
de

re
n 

Ra
pp

or
t2

31
1

43

specifieke geval ca. 1.5m en de onderkant van de grachtvulling is dus niet zichtbaar in de data. De 
locatie van deze laagovergang kan overeen komen met een grachtvulling. 

Onderstaand profiel laat deze laagovergang zien alsook vele parabolen die allen reflecties zijn van 
leidingen, puinconcentraties of individuele brokken puin/bakstenen of objecten. De resolutie is erg 
goed, de beelden zijn scherp. 

Figuur 21: Verticaal radarprofiel 

Onderstaande afbeelding geeft de positie weer van de laagovergang zoals zichtbaar in meerdere lijnen. 
Deze ligt inderdaad goed in lijn met een potentiële locatie voor een gracht. 

 
Figuur 22: Positie laagovergang geplot op de atlas der buurtwegen68 

 
68 GEOPUNT 2022e 
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Figuur 23: Reconstructie van de loop van de gracht op atlas der buurtwegen (rechts)  Een 

vergelijking met de kaart van Sanderus geeft aan hoe het grachtensysteem er in de 17de eeuw uit zag 
(boven). 
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3.5 Conclusie 

Op basis van de horizontale afbeeldingen van verschillende dieptelagen komen er diverse anomalieën 
en structuren in beeld. Een deel hiervan zijn duidelijk te relateren aan aanwezige kabels en leidingen. 
Ook is de structuur van het ovale rijpad duidelijk zichtbaar in de MSbeelden. Het gebruikte 
verhardingsmateriaal is duidelijk beter magnetiseerbaar dan de directe omgeving. 

In de EMI-beelden zijn geen duidelijke aanwijzingen zichtbaar voor de aanwezigheid van de gedempte 
gracht.  

In de radarbeelden is echter, naast vele individuele reflecties, ook een bepaalde laagovergang 
zichtbaar die mogelijk de top van de grachtvulling betreft. Deze is gelegen op een locatie waar men, 
op basis van de beschikbare historische informatie, een dergelijke grachtvulling zou verwachten. Ook 
het leidingwerk was duidelijk zichtbaar in de radarbeelden. 
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4 Opgraving 

4.1 Voorgeschreven strategie  

De Bijzondere Voorwaarden vermelden volgende veldwerkstrategie:  

Het archeologisch onderzoek gebeurt in drie zones: 

1. Een zone van ca. 130m². Deze zone omvat het te slopen volume, de zone waar het terras 
aangelegd wordt én de aansluitende binnenruimte met vloerverzakkingen waaronder mogelijk 
een (oude) beerput aanwezig is. 

De sloop van de aanbouw van het kasteel gebeurt, voorafgaand aan de archeologische 
registratie, tot op het bestaande vloerniveau. In het opstaand muurwerk, aan de buitenzijde van 
het gebouw, zijn reeds spaarbogen zichtbaar. Het laatste archeologische vlak wordt aangelegd 
tot op verstoringsdiepte inclusief buffer. Muurresten worden na de laatste archeologische 
registratie gecontroleerd en onder archeologische begeleiding uitgebroken. 

2. Een zone van ca. 30m² waar twee citernes en leidingclusters aangelegd worden. Lokaal wordt 
tot tegen de gevel gesondeerd i.f.v. registratie van het muurwerk en aanwezigheid van een 17de 
-eeuwse startkoker.  

3. Een zone van ca. 13m² waar een citerne ingepland wordt. Lokaal wordt tot tegen de gevel 
gesondeerd om het muurwerk te registreren. Ter hoogte van de citernes en het terras wordt het 
eerste vlak wordt aangelegd op het eerste relevante archeologische niveau m.n. bij het aantreffen 

 

 

4.2 Afwijkingen 

Uiteindelijk werden een aantal zaken door de initiatiefnemer anders aangepakt, waardoor de 
vooropgestelde onderzoekszones kwamen te vervallen of op een andere manier werden onderzocht. 

Er is bovendien een hele tijd verstreken sinds de opmaak van de Bijzondere Voorwaarden en de 
gunning van de opdracht aan BAAC bvba in het jaar 2016 en vandaag. 

1. zone van ca. 130m², deels onderzocht middels opgraving, nl. in werkput 1 en 2 (oppervlakte = 
ca. 65 m²) en deel middels controleboringen (zone van het nieuwe terras; oppervlakte = ca. 65 
m², zie hoofdstuk 4.3.4). 
 

2. zone van ca. 30m2 voor twee citernes en leidingclusters. Niet onderzocht, aangezien deze 
ingreep niet werd uitgevoerd. Een opgraving was bijgevolg niet meer nuttig of noodzakelijk. 
 

3. zone van ca. 13m2 voor een cisterne werd niet onderzocht. Na mondelinge communicatie 
bleek dat de verstoring die zou plaatsvinden bij deze ingreep slechts ca. 6 m² bedroeg. Het 
kennispotentieel was hier bijgevolg zo goed als onbestaand. 
worden voorzien in hoofdstuk 4.3.3.  
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Figuur 24: Bouwaanvraag Kasteel ten Boekel met aanduiding in het rood van de te vooraf bepaalde 
op te graven zones 69 

 
69 Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een archeologische opgraving: Evergem, Burggravenlaan 1, Goed Ten 
Boekel, zie bijlage 
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Plan 13: Geplande werken met aanduiding van onderzoekszones werkput 1, werkput 2 en de 
onderzoekszone terras met controleboringen 

 

4.3 Resultaten 

4.3.1 Werkput 1 

Het archeologisch vlak in werkput 1 werd aangelegd ca. + 7,33  7,40 m TAW. Het muurwerk werd 
aangetroffen op hoogtes tussen + 7,21 en 7,8 m TAW. De vloer die werkput 1 omringd in het noorden 
en westen was aangelegd op + 7,21 m TAW. 

Werkput 1 lag in het noordoosten, ter hoogte van een 19de eeuwse aanbouw. Deze aanbouw is 
vermoedelijk te dateren in de bouwfase van 1895. Immers op de historische kaarten van Sanderus,
Popp en de Atlas der Buurtwegen is deze nog niet zichtbaar. Op dezelfde locatie waar later deze 
aanbouw zal gerealiseerd worden is enkel een kleine uitsprong zichtbaar, die moet geïnterpreteerd 
worden als de huiskapel. Deze werd in 1787 gebouwd.70 Ook opvallend is de kleine aanbouw zichtbaar 
ten zuidwesten van de kapel. 

Op de moderne GRB-kaart is goed zichtbaar waar het aanbouwvolume nu wel aanwezig is. De kapel 
werd in dit aanbouwvolume ingewerkt en is tot op de dag van vandaag nog aanwezig (Figuur 28). 

 
70 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2022 erfgoedobjecten/33774 
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Figuur 25: Detail van de Atlas der Buurtwegen. 

 
Figuur 26: Detail van de GRB-kaart. 

Kapel (1787) 

Aanbouw 
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Plan 14: Werkput 1 op GRB (detail) en meest recente orthofoto.71 

 

 
71 AGIV 2022b; AGIV 2022c 
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Figuur 27: Locatie van werkput 1 (aanbouw aan het originele kasteel). 
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Figuur 28: Boven: Zicht op kapel ; onder: Opmeting baksteenmaat van de kapel (20 x 9 x 4,5 cm)
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Het eerste vlak in werkput 1 werd op ongeveer 0,5m onder het bestaande vloerniveau aangelegd
(+7,33-7,4 m TAW). Het vlak en alle erin aanwezige structuren werden opgeschoond, gefotografeerd, 
beschreven en ingemeten. 

 

Figuur 29: Overzichtsfoto van werkput 1 - vlak 1. Noorden is rechts.  
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Plan 15: Allesporenplan werkput 1  vlak 1 

 

In het vlak 1 bleken een drietal restanten van ophogingspakketten aanwezig te zijn. Deze kregen de 
spoornummers 1001, 1002 en 1003 mee. Spoor 1001 was gelegen in het noordwestelijk hoek van de 
werkput, tegen de buitenmuren van de aanbouw aan. Het bleek zeer scherp afgelijnd en had een 
rechthoekige vorm. Het gaat hier meer dan waarschijnlijk om een lokale, meer recente vergraving van 
het aanwezige ophogingspakket spoor 1002. Het pakket had een bruingrijze kleur en bevatte kleine 
stukjes houtskool en baksteen.  
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Figuur 30: Laag S1001. 

Laag S1002 strekte zich over het grootste deel van de werkput uit. Het was een erg heterogeen uitziend 
(geel-bruingrijs-grijs gevlekt), zandig en weinig puinrijk pakket. De enige inclusies die konden 
waargenomen worden waren kleine brokjes baksteen, mortel en houtskool. 

Laag S1003 ten slotte was voornamelijk rond de schouw met S1011 gelegen en houdt er mogelijk ook 
wel verband mee. Het pakket had een bruine kleur en was vooral rond de schouw (S1011) meer 
puinrijk. In de rest van de laag konden her en der kleine brokjes baksteen en mortel herkend worden. 

Over het algemeen kunnen we stellen dat de hier aanwezige ophogingslagen niet van erg oude datum 
zullen zijn. Het lijken eerder vergravingen te zijn van een eerder gedeponeerde laag. Deze laag werd 
in werkput 2, bij profiel 2.1 vastgesteld als vrij steriele mengeling van donkerbruin (Ap-horizont) en 
geel (C-horizont) zand. Vermoedelijk is deze vergraving eerder in 1895 te dateren bij de bouwwerken 
die toen plaatsvonden.  

Behalve de ophogingslagen konden er in werkput 1 verschillende bakstenen structuren herkend 
worden. In het westen van werkput 1 lag de grootste structuur, S1004, namelijk een bakstenen 
beerput die bestond uit opgaand muurwerk en die bovenaan bekroond werd met een tongewelf. Alle 
bakstenen waren aan elkaar gezet met een witgrijze kalkmortel. Ze waren niet allemaal even groot. In 
het gewelf werden stenen met afmetingen 18x7x4,5cm gebruikt, terwijl aan de zijkanten, langsheen 
het gewelf er exemplaren van 23x11x4,5cm gebruikt werden. Het grotere formaat leek terug te komen 
in de muren van het kasteel zelf, die vermoedelijk tot de 17de eeuw teruggaan. Het kleinere formaat 
zou kunnen wijzen op een recentere bouwfase, waardoor het gebruik van de grotere bakstenen kan 
geïnterpreteerd worden al hergebruik. 
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Figuur 31: Beerput S1004. 

Aan de buitenzijde van de muur S1005 was een gemetste opening (doorheen S1005) zichtbaar, die 
diende om de beerput te kunnen ruimen. Onder andere in dit gat was zichtbaar dat de binnenzijde van 
de beerput volledig gecementeerd was. Dit lijkt echter een latere aanpassing te zijn van de bestaande 
structuur. Initieel kon deze vermoedelijk geleegd worden via een ronde opening, de inlaat, die nog 
deels zichtbaar was in het gewelf. Deze opening werd in een latere fase echter gedicht door S1007, 
een één-steens breed muurtje. Er werd voor de gehele structuur bakstenen van 18x?x4cm en een grijze 
cementmortel gebruikt, ook halve stenen en brokken bleken in het bouwwerk verwerkt te zijn. Het 
één-steens brede muurtje verbond de beerput met een muur van het kasteel (S1012  zie verder).
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Figuur 32: De gemetste opening doorheen S1005, die toegang gaf tot de beerput S1004. 

 
Figuur 33: S1007 (de afdichting van de oorspronkelijke opening van S1004 en aanpalend muurtje).
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Deze latere aanpassing aan de beerput bleek niet de laatste te zijn. In een nog latere fase, meer dan 
waarschijnlijk diep in de 20ste eeuw, werd aan de oostelijke zijde een gresbuis ingemetst (zie Figuur 
31). Het mag dus wel duidelijk zijn dat de beerput gedurende verschillende jaren, tot ver in de 20ste
eeuw en vermoedelijk zelfs tot net voor de afbraak, in gebruik was. Het is echter niet geheel zeker hoe 
oud de structuur in oorsprong is. Gezien het gebruik van kleinere bakstenen wordt een meer recente 
datering vermoedt, echter hoe recent precies is niet te zeggen. 

Het is mogelijk dat de eerste bouwfase terug gaat tot de 18de eeuw. De locatie van deze put komt 
overeen met een aanbouw zichtbaar op de kaarten van Atlas der Buurtwegen. De aanpassingen aan 
de structuur zijn vermoedelijk eerder in de bouwfase van 1895 te situeren. 

De buitenmuur van de aanbouw (oriëntatie O-W en N-Z) kreeg tijdens dit onderzoek S1005 mee. Deze 
muur bestond uit oranjerode bakstenen van 23x11x4,5cm en een harde witte kalkmortel. De muur 
was gemetst in een verband van afwisselende lagen koppen en strekken en bleek nog erg stevig te zijn. 
Naar aanleiding van dit onderzoek werd de muur afgebroken tot op een hoogte van ongeveer 0,5m 
ten opzichte van het omringende maaiveld, dit was overigens het vloerniveau. In het noordoosten was 
de dorpelsteen, in arduin, nog zichtbaar. Deze had afmetingen van 113x36x10cm. De deuropening hier 
zelf was oorspronkelijk ongeveer één meter breed. Dit bleek overigens niet de enige toegang, 
vermoedelijk in een latere fase werd in het zuidwesten een nieuwe toegang voorzien. Hiervan was de 
trappartij (bestaande uit drie treden) gemetst met oranje bakstenen van klein formaat (18x7x4,5cm) 
en een grijze cementmortel. De treden zelf werden met arduin bedekt. 

In het oost-westelijk lopend gedeelte kon behalve de arduinen gevelsteen ook de restant van een 
kanaaltje herkend worden (dit was eertijds verbonden met S1009  zie verder), alsook een gat in de 
muur (eertijds verbonden met S1008  zie verder). 
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Figuur 34: De buitenmuur S1005. 

Deze muur is vermoedelijk te koppelen aan de bouwfase uit 1895. Het gebruik van een groot 
baksteenformaat kan hier wijzen op een hergebruik van stenen van het vroegere kasteel. 

Langsheen deze buitenmuur S1005 liep een bakstenen buitenpad, S1006. De bakstenen werden hier 
in een halfsteens verband, op hun vlakke zijde gelegd. De stenen zelf hadden afmetingen van 17x8x?cm 
en werden bij elkaar gehouden met een witte kalkmortel. 

Ook de muur waartegen de buitenmuur werd aangezet, S1012, kende een identieke opbouw (zelfde 
formaat bakstenen, zelfde metselverband) maar werd met een zachtere mortel gezet. Er werden 
verschillende muurwerken tegen deze muur aan gezet. Het kleine muurtje S1007 werd reeds vermeld.
Deze muren zijn vermoedelijk tot een vroegere fase (17de eeuw?) te rekenen. 

Meer naar het noorden toe lag een ander klein muurfragment, S1010. Het gaat hier om een spaarboog-
funderingsmuurtje, gezet met oranjerode bakstenen van 22x11x5cm en een zeer harde witgrijze 
kalkmortel. Ook dit boogje is vermoedelijk te linken aan de bouwfase uit 1895. 
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Figuur 35: Spaarboog-fundering S1010. 

Ook tegen de muur S1012 werd in een iets meer recente periode een schouw gemetst. Deze 
constructie, S1011, bestond uit bakstenen van klein formaat (18x8x4,5cm) en een witgrijze 
cementmortel. Op het vroegere vloerniveau kon tevens de bodem van de haard herkend worden. Op 
de bakstenen van deze bodem waren duidelijke roetsporen zichtbaar. 

 
Figuur 36: Schouw S1011. 
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Figuur 37: Bodem van de schouw S1011 

Twee ietwat bijzondere sporen op het terrein waren S1008 en S1009. In beide gevallen ging het om 
bakstenen kanaaltjes die bestonden uit dubbele muurtjes van één-steen breed met tussenliggende 
spouw. S1008 was opgebouwd uit oranjerode bakstenen van 15x7x3,5cm en een zeer harde grijze 
kalkmortel. S1009 bestond uit bakstenen van 18x7x5cm en een blauwgrijze trasmortel. Beide 
kanaaltjes werden doorsneden door de eerder vermelde gresbuis, die uitmondde in de zuidwestelijk 
gelegen cisterne.  

Het lijkt erop dat S1008 uit dezelfde fase stamt als de schouw met S1011. Beiden lijken op elkaar 
aangesloten te zijn. Oorspronkelijk liep het kanaaltje van S1011 naar de buitenmuur S1005. Op de lijn 
van het kanaaltje kon een gat in S1005 herkend worden. 

S1009 leek tevens later te zijn geplaatst dan S1008. Dit nieuwere kanaaltje werd aangesloten op het 
oudere kanaaltje S1008 en verbond zo de haard S1011 met een ander klein haardje dat voor de afbraak 
tegen de buitenmuur S1005 stond.  

De functie van deze kanaaltjes is niet geheel duidelijk, maar het lijkt wel logisch dat ze enig verband 
houden met de aanwezige haarden. Het zou kunnen gaan om kanaaltjes voor de aanzuiging van lucht 
om de haarden makkelijker te doen branden, of om voor enige warmteverdeling te zorgen. Het gebruik 
van een spouwruimte tussen twee kleine muurtjes zou kunnen dienen voor isolatie/veiligheid. 

De beide kanaaltjes gaan ten vroegste terug tot de bouwfase uit 1895. 
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Figuur 38: S1008 en S1009 - kanaaltjes 

 

Figuur 39: Aanduiding van de oorspronkelijke loop van de kanaaltjes. 
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Figuur 40: Detail van de aansluiting van S1009 op de buitenmuur S1005 
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4.3.2 Werkput 2 

Werkput 2 was net ten zuiden van werkput 1 gelegen, binnen het bestaande en te behouden gebouw. 
Het eerste, en tevens enige vlak, werd aangelegd op de onderzijde van de nieuw aan te leggen 
vloerplaat. Dit was op ongeveer 0,5m onder het bestaande vloerniveau.  

De top van het muurwerk in werkput 2 bevond zich op ca. + 7,8 m TAW. Het vlak werd aangelegd op 
ca. + 7,3 m TAW. De onderzijde van het muurwerk werd opgemeten op ca. + 7,15 m TAW. De top van 
het profiel bevond zich op ca. + 7,33 m TAW. De onderzijde van het profiel werd opgemeten op + 6,49 
m TAW.  

Plan 16: Allesporenplan werkput 2  vlak 1 

Onder de bestaande vloer bestond het vlak zelf voornamelijk uit een erg steriel en compact 
zandpakket. Er werden nergens restanten van een ouder vloerniveau aangetroffen. Wel werden 
enkele dwars (noord-zuid gerichte) muurresten aangesneden, die moeten geïnterpreteerd worden als 
funderingsresten. In totaal konden er een drietal dergelijke funderingsmuurtjes herkend worden. Deze 
bestonden uit oranjerode bakstenen (23x11x4,5cm), brokken baksteen en een harde witte kalkmortel. 
Ze waren allemaal slechts een veertigtal cm diep bewaard. 

Deze ondiepe funderingen zijn meteen ook de verklaring voor het ontbreken van dieper gelegen 
vloerniveaus. Alle vloerniveaus liggen immers logischer wijze bovenop de bestaande funderingen.

In het noordwesten van werkput 2 lag nog een afvoerputje, waarin een betonnen buis was verwerkt. 
Gezien deze muur werd opgebouwd met bakstenen van klein formaat en met behulp van een grijze 
cementmortel, is deze als eerder recent te beschouwen. 
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Figuur 41: Werkput 2   

Om enkele leidingen aan te leggen werd een sleuf gegraven doorheen het pakket. Deze sleuf gaf de 
kans om de dikte van de aanwezige ophoging meer in kaart te brengen. Daarvoor werd een profiel 
aangelegd dat werd aangeduid als profiel 2.1. In het profiel 2.1 kon slechts één pakket waargenomen 
worden. Dit was ten minste 70cm dik en vermoedelijk nog veel dikker. Het gaat om een erg compacte 
laag zand. Er konden geen inclusies herkend worden. Het pakket bleek erg steriel te zijn en enkel te 
bestaan uit een mengeling van een C-horizont met Ap-horizont. Het gaat hier mogelijk om een restant 
van een wallichaam/motteheuvel. De grond van deze ophoging is vermoedelijk afkomstig van de nabij 
gelegen grachten, waarbij bij de uitgraving dus de grond centraal werd opgeworpen. Het lijkt duidelijk 
dat dit in één fase gebeurd is, er kon immers geen gelaagdheid herkend worden.  

Het is niet onwaarschijnlijk dat het heuvellichaam vroeger hoger reikte, maar dat het met een van 
herbouwfasen, vermoedelijk deze uit de 17de eeuw, meer werd genivelleerd om het woonareaal te 
kunnen uitbreiden. Op de dag van vandaag ligt het nog steeds hoger, zoals ook zichtbaar op het DHM 
(Plan 3 en Plan 4). 

Figuur 42: Profiel 2.1 
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4.3.3 Nieuwe cisterne 

Een onderzoekszone van 13 m² werd afgebakend in nieuwbouwplannen voor de voorziening van een 
cisterne/wateropvang op het terrein. Deze zone werd echter niet archeologisch onderzocht, dit door 
een communicatiefout tussen opdrachtgever en vergunninghouder. Achteraf bleek dat de effectieve 
verstoring een slechts ca. 6 m² bedroeg en dus de helft kleiner dan voorzien, waardoor het potentieel 
op kenniswinst ook fors inkromp.  

 

Figuur 43:  van de aanleg van de cisterne / wateropvang72. 

4.3.4 Controleboringen terras 

Op basis van de gekende gegevens uit de opgraving van werkput 1 en werkput 2 kon afgeleid worden 
dat ophogingspakketten aanwezig zijn binnen de onderzoekszone. Over het algemeen kunnen we 
stellen dat de in werkput 1 aanwezige ophogingslagen niet van erg oude datum zijn. Het lijken eerder 
vergravingen te zijn van een eerder gedeponeerde laag. In profiel 2.1 in werkput 2 kon eveneens 
slechts één pakket waargenomen worden van ten minste 70cm dik, bestaande uit erg compacte zand. 
Het pakket bleek erg steriel, bestaand uit een mengeling van een C-horizont met Ap-horizont. Het gaat 
hier mogelijk om een restant van een wallichaam/motteheuvel, vermoedelijk afkomstig van de nabij 
gelegen grachten, waarbij bij de uitgraving dus de grond centraal werd opgeworpen. 

Aangezien het geplande terras slechts een ingreep van 30 cm zou omvatten voor de aanleg van de 
fundering voorafgaand aan de opbouw van het terras, werd vermoed dat een opgraving in deze zone 
geen meerwaarde zou betekenen. Om de bodemopbouw alsnog vast te stellen ter hoogte van het 
geplande terras, werden op 7 oktober 2022 twee controleboringen uitgevoerd. Op onderstaand plan 
is de locatie van de uitgevoerde boringen zichtbaar.  

 
72  
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De controleboringen vertoonden tweemaal dezelfde bodemopbouw. Het betreft een volgende 
opeenvolging (van boven naar onder): 

Tabel 1: Opbouw controleboringen 1 en 2 ter hoogte van gepland terras 

DIEPTE LAAG BESCHRIJVING  

0-55 CM  TEELAARDE / AP DOGR-ZW ZANDIG, HETEROGENE TEELAARDE-LAAG, MET PUIN, MORTEL, ETC. 

55-120 CM OPHOGINGSLAAG  DOGR ZANDIG, HOMOGEEN MET HK, BEETJE PUINSPIKKELS ; MOGELIJKE 
OPHOGING KASTEELEILAND (ALS PROFIEL 2.1?) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 44: Foto van één van de controleboringen. Rechts is top van de boring. 
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Plan 17: Zone gepland terras met locatie controleboringen 
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4.4 Conclusie 

Bij de uitvoering van de archeologische opgraving werden ophogingslagen en restanten van muren en 
funderingen aangetroffen. De aangetroffen resten in werkput 1 betreft structuren voor het opvangen 
van afvalwater, enkele schouwelementen en funderingsmuren. De baksteenformaten lijken aanleiding 
te geven tot een datering die teruggaat tot de 17de eeuw. Er is echter een vermoeden van herbruik 
van materiaal. De structuren lijken eerder te dateren in bouwfases van de 18de eeuw 19de eeuw. In 
werkput 2 werden geen restanten van een ouder vloerniveau aangetroffen. Wel werden drie dwars 
(noord-zuid) gerichte muurresten aangesneden, die moeten geïnterpreteerd worden als 
funderingsresten. Er is bijgevolg weinig tot geen nieuwe informatie met betrekking tot de 
occupatiegeschiedenis van het onderzoeksterrein verworven. Er kunnen bijgevolg geen nieuwe 
uitspraken gedaan worden over de occupatie-geschiedenis van het gebouw.  

In de onderzoekszones voor de aanleg van de cisterne en het terras is er geen sprake van relevante
impact op archeologie. De zone van de cisterne was zeer beperkt in omvang en bood geen mogelijkheid 
tot kennisvermeerdering. Ter hoogte van het geplande terras bevindt het eerste mogelijk relevante 
niveau zich dieper dan de geplande ingreep en bestaat vermoedelijk tot waarschijnlijk uit een
ophogingspakket dat aangevoerd werd voor de ophoging van het kasteeleiland. Dit ophogingspakket 
werd ook vastgesteld in werkputten 1 en 2. Verder onderzoek van dit pakket levert geen meerwaarde 
en is bijgevolg niet nuttig of noodzakelijk bevonden.  

 

Plan 18: Allesporenplan Werkput 1 en Werkput 2 op GRB en meest recente orthofoto 
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5 Samenvatting  
Naar aanleiding van werken die gepland waren aan het kasteel Langerbrugge, Goed Ten Boekel, te 
Evergem werd archeologisch onderzoek opgelegd bij de bouwvergunning. Er werd een 
bureauonderzoek, geofysisch onderzoek en opgraving voorgeschreven. Dit onderzoek werd 
gerapporteerd in dit Eindrapport.  

Uit het bureauonderzoek bleek dat de gekende archeologische gegevens in de omgeving van het 
onderzoeksterrein wijzen op activiteit tijdens de steentijd, de metaaltijden, de Romeinse tijd en de 
middeleeuwen. Bij veldprospecties werden vaak nederzettings- en landgebruikssporen en de daaraan 
gekoppelde artefacten aan het licht gekomen uit deze periode 

Op basis van de synthese van historisch, iconografisch en cartografisch onderzoek leek de kans groot 
dat verschillende sporen / elementen aangetroffen konden worden binnen het plangebied, m.n. 
s - en neerhof, 
van de deels gedempte dubbele ringvormige gracht en kanalensysteem, van landgebruik zoals 

 en van de diverse verbouwingen van het kasteel. 

Specifiek met betrekking tot de uitvoering van het geofysisch onderzoek werden eveneens enkele 
elementen verwacht. Zo konden op het voormalige eiland, nu de zone ten noorden, zuiden en westen 
van het kasteeltje, mogelijk restanten van de eerste bebouwingsfase aangetroffen worden. O.a. 
sporen van een ringmuur, woontoren en andere bouwwerken. In de zone ten oosten van het huidige 
kasteeltje zou zich een brede gedempte gracht bevinden, die volgens de prent van Sanderus met een 
houten brugconstructie verbonden was met het kasteeltje. Ter hoogte van het linker koetshuis 
stonden volgens de prent van Sanderus twee L vormige opgestelde gebouwen die toebehoorde aan 
het neerhof, vermoedelijk houtbouw. Daarnaast zouden ook andere sporen van landgebruik en andere 
bewoningsactiviteit aangetroffen worden.  

Aangezien de restauratie en de herbestemming van het Goed ten Boekel gepaard gaat met de sloop 
van een aanbouw van het kasteel, de uitbraak en heraanleg van vloeren, de realisatie van een terras 
en de aanleg van nutsleidingen en cisternen, zou een opgraving ook leiden tot kennisverwerving. 
Omdat er aanwijzingen zijn dat de kern van het kasteeldomein terug gaat tot in de middeleeuwen en 
eventueel al vroeger was de archeologische verwachting groot en werden diverse archeologische 
resten uit oudere bouw- en gebruiksfasen verwacht, zoals hierboven reeds opgesomd.  

Na uitvoering van het geofysisch onderzoek bleek dat diverse anomalieën en structuren in beeld 
verschenen. Een deel hiervan zijn duidelijk te relateren aan aanwezige kabels en leidingen. Ook de 
structuur van het ovale rijpad was duidelijk zichtbaar in de MSbeelden. Het gebruikte 
verhardingsmateriaal was duidelijk beter magnetiseerbaar dan de directe omgeving. In de EMI-
beelden zijn echter geen duidelijke aanwijzingen zichtbaar voor de aanwezigheid van de gedempte 
gracht. In de radarbeelden werd, naast vele individuele reflecties, ook een bepaalde laagovergang 
zichtbaar die mogelijk de top van de grachtvulling betreft. Deze is gelegen op een locatie waar men, 
op basis van de beschikbare historische informatie, een dergelijke grachtvulling zou verwachten. Ook 
het leidingwerk was duidelijk zichtbaar in de radarbeelden. Op basis van dit onderzoek konden 
bijgevolg geen nieuwe inzichten verworven worden. De locatie van de gracht, zoals gekend van op de 
historische kaarten, kan hierbij wel vermoed worden bevestigd te zijn.  

Bij de uitvoering van de archeologische opgraving ter hoogte van een gesloopte bijbouw van het 
huidige kasteel en een zone binnen werden enkel ophogingslagen en restanten van muren en 
funderingen aangetroffen. De structuren lijken te dateren in bouwfases van de 18de eeuw 19de eeuw. 
Er is weinig tot geen nieuwe informatie met betrekking tot de occupatiegeschiedenis van het 
onderzoeksterrein verworven. Er konden bijgevolg geen nieuwe uitspraken gedaan worden over de 
occupatie-geschiedenis van het gebouw of de voormalige motte. 
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1 INLEIDING

1.1 DOEL

In opdracht van BAAC Vlaanderen bvba heeft Saricon een geofysisch onderzoek uitgevoerd 
op het terrein Goed ten Boekel gelegen aan de Burggravenlaan 1, gemeente Evergem (B). 

Doel van het onderzoek was voorafgaand aan de herinrichting de ondergrondse structuren 
zoveel als mogelijk in beeld te brengen. Met name de ligging van de gedempte gracht en 
eventuele eerdere bebouwingssporen zijn van belang.

Onderdeel van de resultaten van het geofysisch onderzoek zijn tevens de separaat aangele-
verde files:

 EMI-data
ruwe en bewerkte radardata
shape-files QGIS

In bijlage 1 is een technische samenvatting weergegeven. Deze is gebaseerd op het META-
DATA LOG van de Archaeological Data Services Guide to Good Practise 2009 (ADS 2009).  

1.2 DE ONDERZOEKSLOCATIE

Op onderstaande afbeelding is de locatie weergegeven. De rode cirkel geeft globaal de on-
derzoekslocatie van dit onderzoek weer.

Afbeelding 1: Onderzoekslocatie (www.googleearth.nl) 
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1.3 VOORINFORMATIE

Op het moment van schrijven van deze rapportage wordt door BAAC Vlaanderen een bu-
reauonderzoek uitgevoerd. Voor nadere informatie omtrent de geschiedenis van het Goed 
van Boekel wordt naar deze BAAC-rapportage verwezen.

Het geofysisch onderzoek is uitgevoerd op basis van de Bijzondere Voorwaarden zoals ge-
steld door het Agentschap Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen. Onderstaande afbeelding is 
als bijlage opgenomen in deze Bijzondere Voorwaarden. Tevens is voorgeschreven met wel-
ke geofysische meettechniek het onderzoek uitgevoerd moet worden.

Afbeelding 2: Onderzoekslocatie
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2 UITVOERING

2.1 GEOFYSISCH ONDERZOEK

2.1.1 ALGEMEEN

Geofysisch onderzoek is niets meer dan het registreren van contrastverschillen. Deze con-
trastverschillen dienen echter zodanig te zijn, dat ze met de gebruikte techniek daadwerkelijk 
registreerbaar zijn. Deze verschillen kunnen vervolgens gevisualiseerd worden en op basis 
van achtergrondgegevens kunnen deze geïnterpreteerd worden.

Het succes van een geofysisch onderzoek hangt samen met een aantal factoren waaronder 
de belangrijkste hieronder zijn weergegeven:
-heeft het gezochte voldoende contrast met zijn omgeving voor de te gebruiken techniek?
-wat zijn de storende omgevingsfactoren (verkrijgen optimaal signal-to-noise ratio, dieptebe-
reik etc)?
-welke resolutie (horizontaal-verticaal) is noodzakelijk en is dit mogelijk?

De in de archeologie meest gebruikte (sub-surface) geofysische meettechnieken, zijn de vol-
gende:
-magnetometrie
-grondradar
-weerstandsmetingen
-EM-metingen

Het Agentschap voor Onroerend Erfgoed heeft in dit specifieke geval voorgeschreven dat het 
onderzoek met behulp van EMI-technieken

Opgemerkt wordt echter dat op basis van ervaring is gebleken dat in bepaalde omstandighe-
den de inzet van de juiste 

uitgevoerd dient te worden. Het hieronder be-
schreven onderzoek is dan ook op deze wijze uitgevoerd.

grondradarsystemen meer en gedetailleerdere informatie kan op-
leveren. Bij wijze van test is naast het EMI-systeem ook een grondradarmeting uitgevoerd. 
Dit is géén vlakdekkende meting geweest, maar enkel een meting om na te gaan wat het 
maximale dieptebereik kan zijn en welk detailniveau in de beelden onderscheiden kan wor-
den.

2.1.2 EMI-METINGEN

Elektromagnetische inductie (EMI-) metingen zijn metingen die gebaseerd zijn op de wijze 
waarop de ondergrond, actief opgewekte EM velden verstoren. Een primair EM-veld wordt 
opgewekt met een zendspoel. Als tegenreactie wordt in de bodem een secundair veld opge-
wekt. De eigenschappen van dit veld zijn afhankelijk van de elektrische geleidbaarheid van 
de ondergrond.
Met een ontvangstspoel wordt het totale EM-veld gemeten. Dit is een optelsom van een pri-
mair en secondair veld. De gemeten intensiteit van dit secundaire veld staat
in lineair verband tot de ‘schijnbare’ elektrische geleidbaarheid (EC, electrical conductivity)
en de ‘schijnbare’ magnetische gevoeligheid (MS, magnetic susceptibility) van de bodem. 
Onderstaande schematische weergave geeft de werking van EMI-technieken weer.
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Afbeelding 3: werking EMI-techniek

Voor de EMI-metingen maakt Saricon gebruik van de CMD-mini-explorer. Dit is een meer-
spoelig EM-instrument dat op 3 verschillende dieptes (0,5-1,0-1,8m-mv) zowel conductiviteit 
(EC) alsook magnetische susceptibiliteit (MS) van de bodem meet. Voor meer informatie om-
trent de apparatuur wordt verwezen naar de technische specificatie van de fabrikant 
(http://www.gfinstruments.cz). 

De gebruikte sensor is een meerspoelig type waarmee informatie kan worden verzameld met 
betrekking tot enerzijds de natuurlijke bodemkundige variabiliteit en anderzijds mogelijke 
menselijke verstoringen. Dit is mogelijk omdat gelijktijdig EC en MS opgemeten wordt en dit 
over verschillende meetvolumes. De sensor bevat drie ontvangstspoelen die zich op verschil-
lende afstanden van een zendspoel bevinden met twee verschillende oriëntaties ten opzichte 
van het bodemoppervlak: Horizontaal CoPlanair (HCP) of loodrecht (perpendicular of PRP)). 
De dieptegevoeligheid van de verschillende spoelconfiguraties wordt standaard gezien als de 
diepte waarbinnen 70% van het totale gemeten signaal (de cumulatieve respons) afkomstig 
is. 

De conductiviteit (EC) wordt uitgedrukt in mS/m en de susceptibiliteit (MS,Inphase) in ppt 
(parts per thousand). Met de conductiviteit kan een onderscheid gemaakt worden in bv. 
grondsoort (klei vs. zand). De magnetische susceptibiliteit geeft een mate van ‘magnetiseer-
baarheid’ weer. Hiermee kunnen metalen objecten, maar ook eventueel muurwerk etc…. in 
beeld worden gebracht. Dit is echter zeer zeker geen vervanger van magnetometrisch on-
derzoek.

De positionering is gedaan met behulp van RTK-GPS (Geo7x-TRIMBLE). 

2.1.3 GRONDRADAR

Met behulp van het uitzenden en ontvangen van elektromagnetische pulsen kan een grond-
radarsysteem inzicht geven in de opbouw van de bodem en eventueel aanwezige onder-
grondse structuren. De kwaliteit van de radarbeelden wordt ondermeer bepaald door de wij-
ze van grondcontact, leemhoudendheid bodem etc.

Bij een grondradarmeting wordt een antenne met circa 3-10 km/uur over het maaiveld voort-
bewogen. Hierbij is het van belang dat de antenne een goed grondcontact heeft. Ondertus-
sen kunnen door het radarsysteem enkele tientallen metingen per seconde worden uitge-
voerd. De radardata wordt digitaal opgeslagen voor latere bewerking. In het onderhavige pro-
ject is er gezocht tot een meetdiepte van ca. 2 m - mv. 
Onderstaande schematische weergave geeft de werking van grondradar weer.
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Afbeelding 4: werking grondradartechniek

Opgemerkt wordt dat grondradar en geofysisch onderzoek in het algemeen geen op zichzelf 
staande techniek is. Grondradar is een manier om non-destructief diverse puzzelstukken te 
verkrijgen en de resultaten zijn een meest waarschijnlijke optelsom van meetwaarden, die 
geijkt of gecorrigeerd kunnen worden met andere gegevensbronnen. Belangrijk is dat de bo-
demomstandigheden in combinatie met juiste apparatuur zorgen voor voldoende dieptebe-
reik van het radarsignaal. Tevens zal het te zoeken object of structuur voldoende contraste-
rend met de omgeving moeten zijn.
Samen met andere informatiebronnen (historisch onderzoek, kabels en leidingen-informatie,
boringen,proefsleuven) kan dan de puzzel gecompleteerd worden.

Voor het onderzoek is gebruikt gemaakt van het Opera Duo grondradarsysteem van IDS, 
een duaal antenne-configuratie van 250MHz en 600MHz. De positionering is gedaan met 
behulp van RTK-GPS (Geo7x-TRIMBLE). 

2.2 VELDWERK

Het veldwerk is uitgevoerd op 14 juni 2016. Het was een licht regenachtige dag met periodes 
met zon. Voorafgaand aan de metingen is een locatie-inspectie uitgevoerd om onder andere 
na te gaan welke verstorende elementen op maaiveld aanwezig zijn.
Dit waren velen. Naast regulier hekwerk stonden aan de randen van de onderzoekslocatie 
vele soorten bouwmateriaal,een graafmachine, oud ijzerhopen, graafbak etc…Deze kun-
nen/zullen ongetwijfeld een negatieve invloed hebben op de meetresultaten van de EMI-
metingen.

In bijlage 4 is een serie foto’s opgenomen met daarop aangegeven de (metalen) verstorende 
objecten.

Op onderstaande afbeelding zijn alle meetlijnen van de EMI-meting in rood weergegeven.
Overal waar fysiek een zinvolle meting mogelijk was is een meetlijn geplaatst.
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Afbeelding 5: surveylijnen EMI-meting

Als test zijn tevens enkele lijnen met een grondradar gemeten. Hieruit bleek in het veld al
duidelijk de ligging van de aanwezige kabels en leidingen. Deze zijn ter plekke voor de ter-
reineigenaar uitgezet. Ook zijn in de verticale radarprofielen andere verstoringen zichtbaar. 
Opgemerkt wordt dat er geen vlakdekkend gebied is ingemeten aangezien het enkel om een 
test ging.

Afbeelding 6: surveylijnen grondradar (lichtblauw)

De datakwaliteit van zowel de EMI-metingen, het grondradarysteem alsook de GPS was 
goed te noemen. 
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Onderstaande foto’s geven een indruk van de uitvoering van het veldwerk. 

Afbeelding 7: meting EMI

Afbeelding 8: meting GPR



16S044-DR-01  Geofysisch onderzoek Goed ten Boekel, Burggravenlaan 1 te Evergem    
       Pagina 11 van 30

3 VERWERKING EN ANALYSE VAN DE MEETGEGEVENS

3.1 EMI-METING

De data opgenomen met de datalogger behorende bij de CMD-miniexplorer is met de vol-
gende softwareprogramma’s bewerkt: 

CMD datatransfer: softwareprogramma behorende bij EMI-sensor om data te expor-
teren in verschillende formats

 ‘Excel’;opschonen databestand GPS gegevens
Voxler (Golden Software): 1e scan:visualisatieprogramma dat gebruikt is om data te
gridden (kriging) en de data te visualiseren.
Terrasurveyor: softwareprogramma specifiek voor geofysische data.

Na de eerste analyse blijkt de locatie behoorlijk verstoord door de aanwezige K&L en me-
taalhoudende objecten (hekwerk etc….). Onderstaande afbeelding geeft een eerste indruk 
van de EC-data.

Afbeelding 9: EMI-data

Op bovenstaande afbeelding zijn op basis van de visualisatie van de EC-gehaltes in combi-
natie met terreingegevens al een aantal interpretaties te maken. Op onderstaande afbeelding 
zijn deze kort weergegeven.
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Afbeelding 10: interpretatie EMI-data

De uiteindelijke visuele weergave van de data vindt plaats op 3 niveau’s te weten; 0.5m-mv / 
1.1m-mv en 1.8m-mv. Opgemerkt wordt dat dit gemiddelden zijn en geen absolute getallen. 
Tevens zijn sterke verstoringen (zoals electriciteitskabels) zichtbaar door de gehele dataset 
terwijl deze zich duidelijk niet op 1.8m-mv bevinden.

Afbeelding 11: stapeling datavisualisatie

Men moet daarom vooral letten op bepaalde structuren die komen en gaan in de diepte of 
veranderen van vorm. Indien hier geen duidelijke verklaring voor gevonden wordt op maai-
veld of zijnde leidingen, dan zijn dit de structuren die interessant zijn voor archeologisch ver-
volgonderzoek.
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In deze rapportage is géén uitgebreide interpretatie van de verschillende anomalieën gege-
ven. Dit is alleen goed mogelijk als op basis van de geofysisch uitslagen destructief onder-
zoek plaatsvindt, en de gegevens van de boringen en proefsleuven gebruikt worden voor een 
herinterpretatie van de geofysische beelden. Wel kunnen de geofysische beelden gebruikt 
worden om relevante deellocaties nader te onderscheiden of indien er verstoringen plaats-
vinden (bv. ten behoeve van nieuwbouw of kabel- en leidingsleuven) of hiermee rekening 
gehouden moet worden.  

Op onderstaande afbeelding zijn de toekomstige verstoringen zichtbaar gemaakt. In rood zijn 
deze weergegeven en hiermee zullen de in de EMI-data zichtbare anomalieën gecombineerd 
moeten worden. 

Afbeelding 12: in rood de voorgenomen graafwerkzaamheden/toekomstige verstoringen

In bijlage 3 t/m 6 zijn de verschillende datalagen opgenomen, te weten 
EC (Conductivity) op 0,5 / 1,1 en 1,8m-mv in bijlagen 3,4 en 5 en de meest representatieve 
MS (magn.susceptibility) in bijlage 6.

Geadviseerd wordt deze beelden goed te bestuderen op lijnvormige structuren in combinatie 
met andere gegevens uit het historisch onderzoek.

De gedempte gracht is niet duidelijk aanwezig in de EMI-data, dit zou namelijk als een enke-
le meters brede band van afwijkend contrast weergegeven kunnen zijn, dit is niet het geval.
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Opgemerkt wordt dat de duidelijk sterk afwijkende doorlopende lijnen kabels en leidingen be-
treffen (zie blauwe lijnen, gestippelde lijn is mogelijk leiding). Deze zijn nogmaals weergege-
ven op onderstaande afbeelding.

Afbeelding 13: overzicht kabels en leidingen

In de afbeelding van bijlage 3 valt tevens op dat tussen het bordes en de gravel-oprijlaan een 
noord-zuidlopende structuur aanwezig is. Onbekend is wat de oorsprong hiervan is. Een deel 
van deze structuur valt binnen de te verstoren zones. Zie ook onderstaand detailweergave.

De overige anomalieën (met name de hoge waarden in zwart) zijn van onbekende oorsprong 
en kunnen enkel door een gravend onderzoek geïdentificeerd worden. Geadviseerd wordt 
hiermee rekening te houden bij de voorgenomen graafwerkzaamheden.

3.2 TEST GRONDRADARMETING

Na het opnemen van de grondradardata is deze door een radarspecialist bewerkt met behulp 
van de softwareprogramma’s GRED-HD. Met deze programma’s worden eventuele randver-
storingen uit de data gefilterd en wordt optimaal gebruik gemaakt van de verkregen radarda-
ta. Vervolgens is de data weergegeven in een 3D-voxler-model.

Opgemerkt wordt dat de hierna in de rapportage genoemde dieptes slechts indicaties betref-
fen. De radardata is niet gekalibreerd met behulp van boringen.

Uit onderstaande willekeurige verticale radarprofielen valt duidelijk op temaken dat er vele re-
flecties in de ondergrond aanwezig zijn. Enkele hiervan vormen aaneengesloten structuren 
en zijn afkomstig van (modern) leidingwerk. Omdat he hier slechts om een test ging heeft er 
geen vlakdekkende meting plaatsgevonden of een uitgebreide analyse van de data.

Er is een bepaalde laagovergang zichtbaar in de O-W-gerichte meetlijnen voorbij de hoofdin-
gang van het kasteel. Op ca.0,6m-mv is deze duidelijke laagovergang zichtbaar die mogelijk
de top van de grachtvulling voorstelt. De maximale penetratiediepte van de radarbeelden is 
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in dit specifieke geval ca. 1.5m en de onderkant van de grachtvulling is niet zichtbaar in de 
data.
Onderstaand profiel laat deze laagovergang zien alsook vele parabolen die allen reflecties 
zijn van leidingen, puinconcentraties of individuele brokken puin/bakstenen of objecten. De 
resolutie is erg goed, de beelden zijn scherp. Bij een  vlakdekkende meting zou in detail kun-
nen worden nagegaan in hoeverre reflecties van verschillende meetlijnen bij elkaar  horen en 
in het horizontale vlak duidelijke structuren vormen.

Afbeelding 15: verticaal radarprofiel

Onderstaande afbeelding geeft de positie weer van de laagovergang zoals zichtbaar in 
meerdere lijnen (paarse polygoon). 

Afbeelding 16: positie mogelijk top grachtdemping
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4 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

4.1 INLEIDING

In opdracht van BAAC Vlaanderen BVBA heeft Saricon een geofysisch onderzoek uitgevoerd 
op het terrein Goed ten Boekel gelegen aan de Burggravenlaan 1, gemeente Evergem (B).

Doel van het onderzoek was voorafgaand aan de herinrichting de ondergrondse structuren 
zoveel als mogelijk in beeld te brengen. Met name de ligging van de gedempte gracht en 
eventuele eerdere bebouwingssporen zijn van belang.
  

4.2 UITVOERING

Op verzoek van de opdrachtgever is gebruikt gemaakt van EMI-metingen. Tevens is een test 
uitgevoerd met een grondradarsysteem.
  
Het veldwerk is uitgevoerd op 14 juni 2016. Voor het onderzoek is gebruikt gemaakt van de 
CMD-mini-explorer van GF-Instruments. Voor de test met de grondradar is gebruik gemaakt 
van de Opera Duo, een duaal antennesysteem van IDS.
De positionering is gedaan met behulp van GPS. 

4.3 CONCLUSIES

Op basis van de horizontale afbeeldingen van verschillende dieptelagen komen er diverse 
anomalieën en structuren in beeld. Een deel hiervan zijn duidelijk te relateren aan aanwezige 
kabels en leidingen. Ook is de structuur van het ovale rijpad duidelijk zichtbaar in de MS-
beelden. Het gebruikte verhardingsmateriaal is duidelijk beter magnetiseerbaar dan de direc-
te omgeving.
In de EMI-beelden zijn geen duidelijke aanwijzingen zichtbaar voor de aanwezigheid van de 
gedempte gracht.

In de radarbeelden is naast vele individuele reflecties ook een bepaalde laagovergang zicht-
baar die mogelijk de top van de grachtvulling betreft. Ook het leidingwerk was duidelijk zicht-
baar in de radarbeelden.

Geadviseerd wordt om op basis van de geofysische beelden in combinatie met de deelloca-
ties daar waar verstoringen plaats gaan vinden, een proefsleufonderzoek uit te voeren of de 
civiele graafwerkzaamheden onder archeologische begeleiding te laten uitvoeren.

Op basis van de gegevens van de proefsleufonderzoeken kan in een later stadium eventueel 
een meer gedetailleerde invulling en interpretatie van de geofysische data plaatsvinden.

  

Geofysische metingen geven op niet-destructieve manier een beeld van mogelijke structuren 
en objecten in de ondergrond. Het voorliggende geofysische onderzoek is met zorg uitge-
voerd door ervaren specialisten. Niet-destructieve metingen kunnen echter nooit 100% ze-
kerheid bieden en daarvoor wordt altijd verificatie met gravend onderzoek aanbevolen.  
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5 BIJLAGEN 
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5 . 1 BIJLAGE 1: T E C H N I S C H E  S A M E N V A T T I N G

PROJECTINFORMATIE

Projectnaam Geofysisch onderzoek Goed ten Boekel

Locatie Burggravenlaan 1 Evergem

Coördinaat L72; 3.7386 / 51.1148

Opdrachtgever BAAC Vlaanderen

Werknummer 16S044

Doel opdracht

VELDWERK

Datum veldwerk 14-06-2016

Uitvoering veldwerk dhr. F. van den Oever

Veldomstandigheden (voor-, achterterrein kasteel, grasveld, verharding, oprijlaan, bebouwing en metaal-

houdende verstoringen aanwezig) 

Apparatuur Opera Duo IDS grondradar

250-600 MHz X

300 MHZ-Transversaalantenne

500 MHZ-Transversaalantenne

Instelling apparatuur 150ns X

200ns

300ns

Grid Zie afbeelding 6

Positionering GPS

Apparatuur CMD mini-explorer (GF Instruments)EMI

Grid Zie afbeelding 5, elke75 cm waar mogelijk

Positionering GPS

DATA PROCESSING

Raw data-output dat-files (EMI), SEG-Y files (GPR)

Uitvoering dataprocessing dhr. F. van den Oever

Processing Software CDM-transfer / excel / Voxler / Terrasurveyor (EMI)

GRED-HD (GPR)

Dit document is gebaseerd op het METADATA LOG  van de Archaeological Data Services Guide to Good Practise 2009 (ADS 2009) 

http://guides.archaeologydataservice.ac.uk/g2gp/Geophysics_5 Accessed 29/12/2011
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5.2 BIJLAGE 2: OVERZICHTSFOTO’S



16S044-DR-01  Geofysisch onderzoek Goed ten Boekel, Burggravenlaan 1 te Evergem    
       Pagina 20 van 30



16S044-DR-01  Geofysisch onderzoek Goed ten Boekel, Burggravenlaan 1 te Evergem    
       Pagina 21 van 30



16S044-DR-01  Geofysisch onderzoek Goed ten Boekel, Burggravenlaan 1 te Evergem    
       Pagina 22 van 30



16S044-DR-01  Geofysisch onderzoek Goed ten Boekel, Burggravenlaan 1 te Evergem    
       Pagina 23 van 30

5.3 BIJLAGE 3: KAART EC-DATA 0,5M-MV
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5.4 BIJLAGE 4: KAART EC-DATA 1,1M-MV
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5.5 BIJLAGE 5: KAART EC-DATA 1,8M-MV
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5.6 BIJLAGE 6: KAART MS-DATA ALGEMEEN




